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产品名称 排烟管道安装 名佳建材 福建排烟管道

公司名称 泉州名佳建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市南安市扶茂工业园180号

联系电话  13489782712

产品详情

目前建筑市场上的排气烟道主要采用模具、人工糊制的水泥排烟、气道，该类产品均达不到建设部、国
家发改委颁布的国家标准《JG/T194-2006》和《JC/T854-2008》标准规定的技术要求，特别是水泥烟道产
品的抗柔性冲击性、耐火极限二个重要指标，均无法达到标准要求。我公司开发研制高强度水泥防火烟
道成型机一次成型。该机型操作简单，二人一组既可以生产，易学易懂。无需更换模具，壁厚均匀，厨
房排烟管道，生产制品强度满足JG/T194-2006 标准，达到国家A级防火要求。解决了市场上采用水泥砂浆
和玻璃纤维网手工制作的烟道管易碎，排烟管道安装，强度不够，防火不达标，壁厚不均匀的问题。使
用机制烟道管，消防排烟管道，大大提高了建筑物的质量，也避免了建筑物上因使用手工不达标的烟道
制品造成重大事故，清楚了人们对楼层中存在的烟道问题的担忧，让广大市民能够更加放心、舒心的居
住。

厨房排烟管道通过吊顶接入烟道口

这种处理方式的好处在于可以不必考虑烟道口与墙壁的距离，避免了因为这个距离大于吊柜的进深而影
响到吊柜的安装。但在处理时要注意：

1.检查烟道口有因为吊顶下移，而在上部预留的空间和位置是否具备安装的条件;

2.管道要在吊顶之前预埋进吊顶的上部，参照橱柜的设计图、抽油烟机的款式来确定排烟管道在吊顶上
的外路口的位置。欧式抽油烟机的管道位置和中式的是不一样的，前者的通常安装在中间位置，而中式
的安装在烟机的一侧;

3.预埋排烟管道时可能会有缝隙，要注意封闭好，以保证管道不会脱落;

这种方法有利于排烟的通常，但不可避免的会在吊顶与抽油烟机上部露出部分的厨房管道，业主可以根
据这个位置和高度进行修饰的设计。

   我们以为泉州水泥管生产过程是很简单的，只需要将原料倒入到相应的模具内部的就可以了，其实



在实际的生产中还是有很多事情都需要去注意的。尤其是对于原料的选取和制作更是需要专业的技术才
可以完成。最重要的其实就是原料的处理了，要知道着写原料都是在开始制作相关的管道之前做好的，
这样就可以保证材料的密度了，也就是在保证最后成品的质量可以达到要求的数值。所以说如果一个管
道的质量不达标，那么就是材料的问题。

   除了材料的选择，在制作天津水泥管的时候我们还需要按照消费者给出的数据来进行。很多人现在
都不满足于使用国家标准数值的管道了，福建排烟管道，他们选择的都是一些特殊规格的产品，这也就
意味着这些管道的制造都是先要进行图纸绘制然后进行数据标注的。这就要求工人们对于这些数据的整
理以及材料的灌装更加的用心。尤其是在管道模具的制作的时候，更是要追求精益求精。

   如果说天津水泥管的生产商在制作的时候是不是还有其他的技术处理的话，那么我想就是对于管道
内部光滑程度的把握了。因为这些管道都是用来进行水资源传输或者是其他液体传输的，所以说一个光
滑的内壁会让液体的流动速度有很大的提高，而且在提高了流动速度的同时也避免或者是减少了液体在
内壁上的残留。

排烟管道安装-名佳建材-福建排烟管道由泉州名佳建材有限公司提供。泉州名佳建材有限公司（www.fjmi
ngjia.com）位于福建省泉州市南安市扶茂工业园180号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前名佳建材
在混凝土及制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。名佳建材取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。名佳建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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