
丁腈胶乳厂家 圣泰化工 丁腈胶乳

产品名称 丁腈胶乳厂家 圣泰化工 丁腈胶乳

公司名称 潍坊圣泰化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市滨海开发区临港工业园

联系电话  15153637555

产品详情

范围

本标准规定了N型树脂增韧剂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以乳液共聚之羧基丁腈胶乳用悬浮接枝共聚成粉工艺生产的N型树脂增韧剂（以下简称产
品）。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单
（不包括堪误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可
使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件，其新版本适用于本标准。

纺织用丁腈胶乳能够在使用乳化沥青前，再加本商品。（与内掺法比较，丁腈胶乳哪家好，外掺法稳定
性差，但是技术简洁，本商品和乳化剂用量少，利息低）废品储存于运输过程中避免暴晒、冷冻和直接
触摸热源烘烤，一般储存在阴凉、通风枯燥的库房内，储存期为6个月以上。该种类型的化工品有很多种
不同的分类，根据不同的应用性质可以将其包括羟基丁腈胶乳以及造纸丁腈胶乳等等，丁腈胶乳，按照
不同的使用形式可以将其分为造纸用的羧基丁腈胶乳等等。

介绍下新型防水乳液与传统防水材料的区别：

   第１、优质的建筑防水羧基丁腈胶乳则是形成无缝的整体防水膜，丁腈胶乳厂家，避免接缝，彻底
杜绝渗水，而且有一定的柔韧性能。能抵抗墙体因为温差而造成的位移和扩张。防水乳液(通用型)更加
彻底，不单形成整体防水膜外，更能渗透水泥基层深处，令基层本身都具备防水能力。

   第二、传统卷材就像最古代的茅草雨衣，水容易从缝隙渗透。一旦发生渗透，水就会汇聚在防水卷



材和水泥层之间并向下渗透。并且无法修补只能整体抛弃重做。

丁腈胶乳厂家-圣泰化工(在线咨询)-丁腈胶乳由潍坊圣泰化工有限公司提供。丁腈胶乳厂家-圣泰化工(在
线咨询)-丁腈胶乳是潍坊圣泰化工有限公司（www.wfshengtai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：别经理。
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