
860型采光板常州艾珀耐特复合材料有限公司厂家直销

产品名称 860型采光板常州艾珀耐特复合材料有限公司厂
家直销

公司名称 常州艾珀耐特复合材料有限公司

价格 50.00/米

规格参数 品牌:无
厚度:1.0mm~3.0mm
产地:江苏常州

公司地址 武进区横林镇，南临312国道，距沿江高速戚墅
堰出口3公里

联系电话  13852880547

产品详情

       专业生产各种型号规格采光瓦,FRP采光瓦,透明瓦,玻璃钢瓦,玻璃钢透明瓦,塑钢瓦,合成树脂瓦,
天沟,脊瓦,角驰支架等等，质量保证，服务周到，欢迎新老客户光临惠顾！我们坚持“诚信，合作，共赢
，发展”的经营理念，竭诚为客户提供最优质的产品和服务！

艾珀耐特采光板的安装方法：

FRP采光板及防腐瓦是为抗气候干扰而设计的一种耐久性制品，安装时必须小心操作，折损和擦伤都可
能影响其使用寿命。专用配件有钻孔钻头、自攻螺丝、防水帽(包括盖、帽、防水垫圈)、防水胶带等。
安装的时候要注意：

1.钻孔的直径必须大于固定螺丝直径2-3mm，作为热胀冷缩之用。2.必须使用本公司配套的专用防水垫圈
，介于螺丝和瓦之间，以达到防水防尘的作用。3.必须于檩条位置上方放置双面胶带，以避免产品直接
与檩条摩擦。4.在纵向搭接的位置必须贴有两条双面胶带，以达到防水的功能。5.采光板在长度12m以内
时不需要搭接，超过12m时搭接长度为200-400mm，搭接处贴二道防水胶带，避免回水。6.储放采光板及
防腐瓦产品时，切勿将重物置于其上，以免压坏产品。

  

    泰兴市艾珀耐特复合材料有限公司位于银杏之乡—泰兴市，距宁通高速泰兴北出口2公里，宁靖盐
高速出口15公里，扬泰国际机场60公里，交通十分便捷，公司厂区占地面积共21000余平方米，厂房8600
平方，办公用房2000余平方。具有先进的全套FRP采光瓦生产线,年生产能力500万米,是国内具实力的新型
复合材料生产厂商之一。公司专业生产采光板、透明瓦、胶衣瓦，高强度防腐钢丝瓦，化工防腐瓦、阻



燃瓦、塑钢瓦，合成树脂瓦，中空阳光板、耐力板等复合产品。公司技术力量雄厚，生产装备齐全，拥
有从原料到制品的一条龙保障体系。

 公司产品自投放市场以来，深受广大客户好评，产品销售遍及全国二十多个省、市、自治区，被广泛
用于耐酸，耐碱性厂房的屋面瓦，墙面板；有色金属的冶炼车间、熔炼车间、锻造厂、化工厂、电镀厂
、酸洗厂、炼钢厂、皮革厂、肥料厂、造纸厂、煤矿厂、污水处理厂、沿海建筑物、港埠仓库储备、造
船厂、防盐厂房等和具有高腐蚀性的各类场所，以及建筑屋面采光，老小区改坡改造等工程。
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