
意大利A333原装钢带免扣打包机，经济实惠，使用寿命长

产品名称 意大利A333原装钢带免扣打包机，经济实惠，使
用寿命长

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 6500.00/台

规格参数 FROMM:333
A333:19MM
深圳:19MM

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

A333手动免扣钢带打包机由意大利FROMM品牌原装进口，A333手动免扣钢带打包机是采用扭矩扳手拉
紧系统，一次性实施拉紧、咬扣、切带3个步骤，接头无需钢扣，将上下重叠的钢带以阴阳交错的方式进
行咬合，无须进行二次咬扣，操作简单方便，钢带接头安全系数高达80%以凯比奇提醒你如果你的产品
是平面打包，如果你的钢带尺寸是19mm范围以内，你使用我们这台fromm
A333手提式打包机非常合适的，拉紧力度大，锁扣不需要铁扣，结实可靠。

FROMM A333打包机相关参数：

品    牌：fromm

型    号：A333

产    地：意大利

华南代理：凯比奇包装

钢带质量：850N/mm 2

钢带规格：12.7-20×0.38-0.58mm

重    量：3.9kg

结合强度：80%

动作方式：手动



锁扣方式：阴阳扣

适用行业：钢铁、木业、砖窑业与各种平面式栈板包装。

购买提示：别认为原装FROMM A333打包机价格高，但给你带来的效益可不简单这款A333无扣式打包机
可为企业降低打包扣成本，可为员工减轻工作量，可为出货产品提升档次，使用A333钢带打包机性价比
很高欢迎你了解。

Fromm A333手动式钢带打包机优势有哪些 一看就懂：

1、A333手动免扣钢带打包机是适用于各种行业如钢材、造纸、木材、石材、包装箱等打包的理想工具。

2、接头无需钢扣，一次性完成拉紧、咬扣、切带3个步骤，操作非常简单，一学就会，不用专门培训。

3、A333手动免扣钢带打包机的咬扣方式采用阴阳扣方式，接头处产生的安全系数达80%以上，而一般使
用钢扣的联接所产生的包装安全系统仅为60%。

4、一台免扣式钢带打机，一年可以节省钢扣10万只以上，按0.10元/只计算机，则一年可以节省成本1000
0元以上，且接头比一般带扣打包的短40-80mm/道，能大大节省钢带的成本。

Fromm A333手工铁皮免扣式打包机 怎么样节省人工成本：

1、讲到人工，传统手动式咬扣打包机在实际捆扎包装中例如一托盘货物在打包中使用铁扣打包基本需要
3-5人才可以完成操作，有人负责穿带，有人负责穿扣，有人负责拉紧打包带，还有人负责咬合包装扣，
等等需要的人工太多，而我们这款A333进口钢带打包机在实际捆扎中只需要1-2人即可完成打包，非常轻
松自如，打包出来货物美观上档次可节约2-3人这就是A333打包机的优点。

2、企业购买这款FROMM A333手提式打包机性价比很高，使用这款打包机可以为企业节约打包扣成本，
可以为工人减轻工作任务量，可以提升打包效率，这就是使用凯比奇包装这款 瑞士进口A333钢带打包机
的好处所在，生产制造业早使用早受益，A333钢带免扣式打包机凯比奇随时现货提供，有需要请联络。

Fromm A333无扣式钢带打包机 使用方式 方法：

1、将锁扣套在捆扎机用的钢带上，并将钢带绕被捆物体一周后再插入锁扣里，以形成上层和下层钢带，
最后将下层钢带在离锁扣大约50mm—80mm处折叠（见图三），用手抽紧松散的钢带。

2、打开气源开关，移动捆扎机，使其接近被捆扎物体上方将上层钢带置于摩擦轮（142#）和支座上的垫
轮（175#）中间，并将捆扎机向前方推动使锁紧扣与锁扣机构位置对正，此时捆扎准备工作完毕（见图



三）。

3、钢带打包机如何使用？按下阀杆A（134#）气马达起动带动摩擦轮转动使钢带抽紧，直到气马达停止
转动，此时被捆物已被钢带捆紧。

4、再按下阀杆B（133#）本机将自动进行锁扣，剪断工作。如果在抽紧过程中，想让气马达中途停机，
就用手扳动锁杆控制杆（86#）捆所机便自动恢复原始状态。
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