
广东制造全自动高频变压器磁芯组装包胶机

产品名称 广东制造全自动高频变压器磁芯组装包胶机

公司名称 东莞市拓可机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 拓可:1400
BYQ-S0:580
东莞市:1350

公司地址 石碣镇四甲村深莞产业园A5

联系电话 0769-89286566 13712916501

产品详情

全自动高频变压器磁芯组装包胶机

详情展示

全自动高频变压器磁芯组装包胶机BYQ-S04（适用系列镜面磁芯EE8.3-EE25） 一、功能及工作流程：
1.功能：自动完成变压磁芯、骨架组装以及包胶。 2.工作流程：骨架上料振动盘→左磁芯上料机械手→
右磁芯上料机械手→组装→对磨→包胶→对磨→检测→摆盘
3.机器每分钟可生产45个左右，也就是每小时能生产2500个产品。 二、设备技术参数： 控制方式：
可编程序控制器（PLC）及7.1寸触摸屏参数设置及指令输入 工作方式： 自动/手动/单工位循环
进料方式： 自动进料 生产速度： 40-50pcs/min 电源电压： AC220V 50-60HZ 气源气压： 0.4-0.6Mpa 
外型尺寸： 1400×650×1350mm L×W×H 特点 本机只采用一个震动盘传送圈，磁芯采用吸磁铁传送，
解决了磁芯震碎，粉末多的问题，且稳定性好，检测效果达到千分之一，检测针采用德国原装进口，电
控配件全部进口。
人机界面全自动化。有多种型号提供，绝对是一款具有高性价的全自动磁芯组装包胶测试机。
彻底为客户解决省时 省力的问题，生产率高达，50pcs/min左右  良品率达99%
能自动纠错，实现连续生产，人机界面，操作简单，一人可同时操作3-5台设备。 
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