
福田吊车厂家 星志重工 福田吊车

产品名称 福田吊车厂家 星志重工 福田吊车

公司名称 济宁星志重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南

联系电话  19954249911

产品详情

?购买福田吊车注意事项

购买福田吊车注意事项

许多吊车出产厂家没有特种设备出产许可证，所以导致各家产品制造规范不同，而且相差很大。吊车的
外观巨细、板材厚度、大架巨细、大臂粗细、转盘巨细、液压体系配比、车身自重、结构的合理性等等
都有很大不同。还有一点很重要的因素，现在有许多厂家都在选用轿车底盘做轿车吊。关于客户来讲就
会有选择误区，由于轿车底盘或许是相同的可是上车会有很大差异，大架巨细，板材后薄，福田重工吊
车，车的结构等都会有很大差异。所以有些客户误认为底盘相同整车就相同，这是个非常大的错误。这
些是客户应该要点考虑、要点比较的因素，而不是只考虑几吨车多少钱。

避免福田吊车吊臂抖动

避免福田吊车吊臂抖动

福田吊车主要由吊臂、转台、机架、支腿等部分组成，经过不同动作的组合实现起重作业。有些朋友反
映在小吊车使用过程中，吊臂存在颤动的现象，下面福田吊车生产厂家为您总结原因。

    一、吊车的平衡阀主要由单向阀和溢流阀组成，溢流阀芯上设有阻尼孔，当阻尼孔呈现堵塞后，福
田吊车，平衡阀就会失掉作用，然后引起吊臂弹性时颤动。

    二、当吊车液压缸内有空气液压油箱中液面过低或液压回路存在泄漏，就会形成空气进入液压回路
，下降液压传动刚度，使弹性缸发生冲击和匍匐现象，进而形成吊车吊臂弹性时呈现颤动。



福田吊车的冬季保养

1、进行换季保养，改用低凝固点的轻柴油和冬用机油；?

2、查看蓄电池的液面高度及电液相对密度，在不结冰的前提下尽可能选用低相对密度的电液；

3、查看电池极桩、起动机接线柱与电线的衔接是否牢固，搭铁是否牢靠。查看起动机的炭刷的磨损程度
，磨损过大时应及时替换；?

4、冬天福田吊车发动前运用预热系统或发动剂，福田吊车厂家，向冷却系统中参加热水将发动机气缸预
热；

5、冬天雨雪较多，需要及时对受力构件的外表应定期除锈、涂漆，避免因腐蚀导致受力构件的强度降低
，影响安全性和运用寿命；

6、查看福田吊车架体的衔接螺栓，发现松动及时紧固。关于架体选用杆件衔接时，更应注意查看衔接螺
栓，一起衔接螺栓制止运用弹性垫圈防松；

7、经常查看电气系统的主要元件，所有元件应动作灵活牢靠，触点接触杰出，触点压力和开距符合技能
要求；

福田吊车厂家-星志重工(在线咨询)-福田吊车由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限
公司（jnxzjx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是
全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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