
美泰902牢固型硅胶粘PP胶水，硅胶粘PE胶水，厂家全国免费试样

产品名称 美泰902牢固型硅胶粘PP胶水，硅胶粘PE胶水，
厂家全国免费试样

公司名称 深圳市美泰胶粘剂有限公司

价格 3.00/支

规格参数 品牌:美泰
型号:M-902
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区西乡大道大益广场5座903

联系电话 0755-85277989 18025419618

产品详情

美泰902牢固型硅胶粘PP胶水，硅胶粘PE胶水，厂家全国免费试样

一.产品介绍

     美泰902是以有机溶剂、有机合成树脂等助剂精制而成的高端产品，专门针对聚乙烯(PE)、聚丙

烯(PP)材料研发的强力胶粘剂，如：PP、PE的板材,片材,管材,薄膜的自粘与互粘都可以达到两表面融为

一体的效果，与聚氯乙烯(PVC) 、EVA、PET、ABS、皮具、尼龙、海棉、 薄膜、泡沫塑料、有机玻璃、

橡胶、金属、竹木材、织物纸张也有较好的粘接力，是塑胶制品、家电工业、无线电工业、装饰装潢、

工艺玩具、保温材料、包装印刷等行业理想的粘合材料。 

二.项目及参数

颜色 透明                                挥发性 有

粘度（cps） 60-100                       初步定位时间（秒） 5-30

初步固化时间（min） 15                  完全固化时间（小时） 24

拉伸强度（MPa） ≥25±3                 剥离强度（N/cm） ≥30±3



固含量（%） 50±5                       耐介质 弱酸碱

剪切强度（MPa） ≥5±2                  工作温度（℃） －10～＋80

三.使用方法

 将待粘贴物表面处理清洁，晾干及不含油污。 分别在双方需粘合部位均匀涂上一层胶。

将待粘合物对准位置，用力施压，将其固定保持。 

四.注意事项 使用后将瓶盖密封。 易燃，远离火源、热源，存放于阴凉干燥处。

涂刷多余的胶，可用抹布蘸稀释剂清除。

保质期12个月。
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