
汕头房屋学校抗震检测鉴定天博工程技术

产品名称 汕头房屋学校抗震检测鉴定天博工程技术

公司名称 深圳市天博检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数 天博检测鉴定:房屋安全鉴定报告

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道龙观西路

联系电话 13714338667 13825282060

产品详情

汕头房屋学校抗震检测鉴定天博工程技术 房屋加固方法给大家学习！一、地基基础加固  (1)基础补强注浆加固：适用于基础因受力不均匀沉降、冻胀或其它原因引起的基础裂损时加固。 
(2)锚杆静压桩：适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土的地基土加固及纠倾加固。  (3)加大基础底面积：适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求的加固。 
(4)树根桩加固：同上。二、墙体加固  (1)砂浆面层加固：适用于承载能力相差不多的静力加固和抗震加固。  (2)钢筋混凝土板墙加固：适用于增幅较大的静力加固和抗震加固。 
(3)钢筋网砂浆面层加固：适用于静力加固和中高强度的抗震加固。三、楼板加固  (1)采用碳纤维布、碳纤维板加固。  (2)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。四、梁加固  (1)采用碳纤维布、碳纤维板加固。 
(2)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。  (3)采用加大截面加固。五、柱子加固  (1)外包钢加固：适用于当截面承载力严重不足，且不允许增大截面时加固。 
(2)混凝土围套加固：适用于当截面抗弯承载力和抗剪承载力不足时加固

房屋安全鉴定机构对检测原因分类：目前全国各地对房屋质量方面高度重视 最近案例贵州遵义房屋倒塌造成经济损失无法预算 有哪些原因可能造成房屋出现质量问题
点：原设计有误、考虑不周，主要是指房屋在设计方面考虑不周全，出现缺陷的，如个人设计的房屋，或设计未经审核，或者是审核没有考虑到而引起的房屋质量缺陷；
第二点：施工质量不良，包括施工人员的专业技术不过硬，和材料偷工减料两方面； 第三点：使用管理不当，主要是业主房屋的使用不当，或超出房屋设计功能使用；
第四点：环境影响，主要是房屋周边环境，如涵洞建设、隧道施工、工程建设、河流开挖等。 第五点：灾害影响，主要是因灾害而导致的，如火灾、风灾、雪灾、化学腐蚀等。
第六点：结构改造，主要是因对已有房屋的结构进行了改动，如装修拆除墙体和改动结构、私自扩建空间等；

第七点：超过使用基准期还要继续使用，主要是房屋已经过了设计使用年限，还在继续使用的，如多年的老房屋、古代建筑、老式标志建筑等 汕头房屋学校抗震检测鉴定天博工程技术 联系李工
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