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产品名称 肉夹馍防油纸袋 防油纸袋 金祥纸业

公司名称 山东金祥纸业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市宁阳县华兴大道印刷包装产业园

联系电话  13371033211

产品详情

防油纸袋是怎么制造的？防油纸袋厂家的使用卫生标判定复合膜、袋产品质量的外观质量要求、规格、
物理机械性能指标、卫生性能等18项要求，适用于食品和非食品包装用复合膜、袋。据全国塑料制品标
准化技术秘书长陈家琪介绍，标准对产品外观质量的要求是；不允许有划伤、穿孔、异味、粘连、异物
、分层、脏污。

防油纸袋也就是淋膜纸袋就是将塑料粒子通过流延机涂覆在纸张表面的复合材料，主要特点就是此复合
材料可以防油、防水（相对的）、可以热合。 不同的用途取其不同的特点：
当用于包装汉堡时，取其防油特性。麦当劳是80度的食用植物油10分钟不漏油。
当用于铜版纸令包装时，取其防水的特性。 当用于自动包装机包装时，取其可热合的特性。

(1)，格拉辛(底纸为格拉辛)硅油纸:耐高温，防潮，防油，一般用于食品行业包装.

(2)，防油纸袋，普通离型纸:防潮，防油，起到产品的隔离作用.

防油纸袋作为印刷品，淋膜纸本身的性质、油墨的性能、印刷图文的密度等，都影响着防油纸袋印刷的
质量。如果使用匀度较差的淋膜纸张印刷，由于幅面内对油墨 吸收量的大小、吸收速度的快慢不一致；
会造成纸张紧度、匀度、平滑度、水分的定量改变。如果油墨印层过厚过稠，粘合剂分子润湿、扩散、
渗透能力就差，放鸡排防油纸袋，相互 间分子的运动相应不太活泼，机械结合力就小。

在给防油纸淋膜时，先在塑料薄膜表面涂一层粘合剂，虽经烘干处理后，仍然达不到覆膜要求。如此时
采取加大溶剂稀释粘合剂浓度以求快干，但水分含量 过高，在加压覆膜时易出现带空气的泡，继而起皮
、脱落。同时，薄膜易吸附空气中的油脂、水分、灰尘等物质，从而降低其表面功能。湿度过大，还会
影响粘合剂 中溶剂的挥发。残留的溶剂太多，会在薄膜中产生空气隔离，使薄膜贴不上去，同时，辊筒
压力不均匀、胶辊本身不平、胶辊上有污物，都会造成淋膜时起皱。

(1)冷凝干燥 蜡型油墨就是十分重要的冷凝固油墨。例如，加热印刷有碳复写油墨，在常温下是固体，在
传票印刷机上印刷时，加热熔化具有流动性，能用凸版或平版进行印刷，经过冷却辊进行冷凝干燥。  

(2)微波干燥 微波干燥也是加热使油墨干燥的方式。在微波电磁场的作用下，被加热的介质分子变成带有



正负电荷的极化分子，这些极化分子随电磁场的变化而振动，温度也随之升高。

国内淋膜纸袋机械行业的进步极大地促进了食品等行业的发展，这些行业的发展反过来又进一步拉动了
对食品包装市场的需求，使食品包装行业获得了巨大的市场动力。淋膜纸的技术指标有以下几个，干硅
涂布量，食品防油纸袋，常温剥离力，老化剥离力以及残余粘着率。干硅涂布量是指，离型剂涂布在材
料上的量，单位是克每平方米。一般为溶剂型硅油的涂布量从0.30~0.80克每平方米，无溶剂型硅油的涂
布量从0.80~1.30克每平方米。

使用防油纸袋的优势有哪些

近年来随着“反塑”风的全球盛行，环保人士们又开始将目光投向古老的牛皮纸袋。目前防油纸袋大部
分采用牛皮纸作为原材料，也有少部分采用白纸。油墨采用可食用的水性油墨，绿色健康，安全放心。
随着人们绿色环保意识的逐渐增强，肉夹馍防油纸袋，越来越多的人认识到了防油纸袋的重要性。与通
常的塑料袋相比，防油纸袋所拥有的优势：

 1、水溶速度可设计选择，完全溶解于水，无毒无污染； 

 2、拉伸度强，张力好； 

 3、透明度高，光泽好； 

 4、柔软度高，触感好； 

 5、耐油、耐溶剂性好，可热封、可印刷； 

 6、透气系数低，阻气性好； 

 7、可加塑料子母扣或自粘胶袋； 

 8、抗静电性能优良，不吸尘等。 

 9、可被水、空气、阳光和生物降解。通常一个月左右，就可以分解为无害物质

   防油纸袋应用广泛，主要用于食品行业用来来盛放各种油炸小吃，比如鸡柳、煎饼、铜锣烧，油饼
，各种汉堡，炸鸡等各种油性小吃。也用来装各种油腻的小吃。

  所以，防油纸袋的前景是非常光明的。防油纸袋代替塑料袋等包装也是大势所趋！

肉夹馍防油纸袋-防油纸袋-金祥纸业由山东金祥纸业有限公司提供。山东金祥纸业有限公司（www.jinxia
ngzhiye.com）在淋膜纸这一领域倾注了无限的热忱和热情，金祥纸业一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢
迎垂询，联系人：牟晓。
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