
滚涂烘干生产线，丝网印刷，烘干，线路板，印制电

产品名称 滚涂烘干生产线，丝网印刷，烘干，线路板，印
制电

公司名称 沧州威达科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:威达科技
型号:VD-GT-A型

公司地址 沧州经济开发区黄河东路7号

联系电话 86-03173096751/3096752 13930761800

产品详情

品牌 威达科技 型号 VD-GT-A 型

1．该生产线广泛用于pcb行业，不锈钢蚀刻行业、丝网印刷行业、金属饰品蚀刻行业抗蚀油墨的涂覆，
也可用于其它行业的表面涂覆。 2．该生产线可一次完成：滚涂→烘干，极大的提高了工作效率。
3．比其它传统工艺节约涂料1/3以上，降低了生产成本。
4．设计先进的结构，进口光刻辊，使涂覆工件表面均匀光亮。
5．控制系统关键部件采用日本欧姆龙产品，控制准确可靠。
6．机身主要用不锈钢材料制造，抗腐蚀，外形美观。

一、生产线特点1．该生产线广泛用于pcb行业，不锈钢蚀刻行业、丝网印刷行业、金属饰品蚀刻行业抗
蚀油墨的涂覆，也可用于其它行业的表面涂覆。2．该生产线可一次完成：滚涂→烘干，极大的提高了工
作效率。3．比其它传统工艺节约涂料1/3以上，降低了生产成本。4．设计先进的结构，进口光刻辊，使
涂覆工件表面均匀光亮。5．控制系统关键部件采用日本欧姆龙产品，控制准确可靠。6．机身主要用不
锈钢材料制造，抗腐蚀，外形美观。二、工艺流程入板→滚涂→预烘→高温干燥→低温→冷吹→出板

三、主要技术参数：

    

1

  

外形尺寸

  

10000×1200×13
00mm

  

2

  

工作宽度

  

700mm

  

3

  

工作高度

  

850±50mm

  

4

  

温度控制精度

  

±1℃
  

5

  

涂膜厚精度

  

12~15μ

  

6

  

工作温度

  

80~120℃



  

7

  

总 功 率

  

28kw

  

8

  

电源要求

  

380v 50hz
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