
广东金大海数控机械 防盗自动冲孔机供应 防盗自动冲孔机

产品名称 广东金大海数控机械 防盗自动冲孔机供应
防盗自动冲孔机

公司名称 佛山市金大海数控机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇狮山白沙桥管理区第二工业
区车间

联系电话  13687410397

产品详情

佛山不锈钢冲孔机 防盗网全自动数控打孔机 全自动冲孔机

随着不锈钢管材的使用越来越广泛以及人们对生活水平的要求也越来越高，近五年市场上出现了使用半
自动液压冲孔机冲孔加工防盗网、护栏、货架等。在半自动液压冲孔机的基础上我公司新研发生产了一
款五金管材全自动数控液压冲孔机，适用于不锈钢防盗网、锌钢护栏、货架等的五金管材冲孔加工。

品牌：金大海

型号：JDH-80

液压冲孔机:

1.可冲足1.0以下不锈钢，半孔/全孔手动调节

2.电源 可选220v/380v

3.独特的安全设计，确保无工伤事故。

4.一天可冲300条管，是不锈钢管和锌钢管材等等管材冲孔超快的设备。

5.装卸模具快速，简单方便，防盗自动冲孔机供应，技术含量低，新手容易上手。

6.本机体积 3200(长)*900(宽)*1400(高)MM，重量250KG

7.型号JDH-80



接下来我们将进行简单的介绍

：关于冲孔机产品的性能特点主要有以下几点：

该设备在单位时间内能够满足大数量的开孔要求，效率大大高于传统冲床。2、低成本。冲孔机刃具耗能
低，自动化运作节省了大量人力，管材加工成本大大降低。3、多功能。可在任意规格、任意材质的管材
上一次成形多个任意形状的孔目，防盗自动冲孔机定制，管材壁可为任意厚度，孔中心距可任意调整。4
、高精度。该冲孔机由加工中心数控编程程序控制，加工而成的孔形平整且中心距。

易操作。整机采用微电脑控制，操作简便易学。关于冲孔机的选购依据，这一点对于用户来说是非常重
要的，我们总结了以下几点内容为大家提供参考：1、要注意品类的需求选择数控冲孔机的品类多种多样
，防盗自动冲孔机，而每一品类所针对的使用品种也有很大的不同。因此需求客户在选择过程中要注意
针对性的选择，

展示架立柱冲孔机展示货架冲孔机图片展示货架冲孔机

展示架立柱冲孔机可加工不锈钢管材生产各种新型防盗网，方管圆管防盗网、菱形防盗网、梅花管防盗
网、防盗窗、门花、窗花、护栏、货架、晾衣架等

展示架立柱冲孔机一机多用，使用者只需脚轻踏开关，即可开孔，直接开上下二孔，极大地提高了不锈
钢加工生产的效率，提升了市场业务的竞争力，节省人工成本

1.单机可承载每日1400平方米的加工需求

2.告别开孔器告别皮带冲床，无需更换钻头

3.高精度的定位靠尺，无需划线、测距

4.开孔平整无毛刺，不变形

5.适用于加工0.2-1.2mm各型管材

6.极速冲孔效率是普通台钻的10倍以上

7.超长使用寿命，冲头使用次数高达10万次以上

8.体积小，方便携带，组装快捷，操作简单

9.一模多用的冲孔模具结构设计，防盗自动冲孔机生产商，具有精度高，冲孔长度更长，耐磨性更好，
定位自动而精准，展示货架冲孔机设备，管面光滑无磨损，保护物料表面无磨损，不用二次表面处理

展示架立柱冲孔机日常使用保养事项编辑

一、使用过后先断电停机，然后清理工作台与模具间的废料并打黄油润滑.

二、清理机架上及导向杆上的铁屑，清理干净后加润滑油进行保养.

三、更换冲头驱动齿轮箱里的齿轮油.一般新机器连续运作半个月就应更换，往后每使用三个月更换一次
，齿轮箱润滑油使用国标460号齿轮润滑油.四、要定期铣磨更换冲头，因长期不更换易发生冲头模具损



耗;容易导致冲头不利造成冲孔过程中有毛刺冷却或冲孔不理想，从而导致冲头使用寿命缩短。

广东金大海数控机械(图)-防盗自动冲孔机供应-防盗自动冲孔机由佛山市金大海数控机械有限公司1提供
。佛山市金大海数控机械有限公司1（www.tz1288.com）位于佛山市南海区狮山镇狮山白沙桥管理区第二
工业区车间。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前金大海数控机械在工业制品中拥有较高的知名度，
享有良好的声誉。金大海数控机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高
度。金大海数控机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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