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产品名称 蚀刻不锈钢书签定做 蚀刻不锈钢书签 京徽五金

公司名称 东莞市京徽五金工艺品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东坑镇初坑新水塘25号

联系电话  13556709480

产品详情

书签起源于我国春秋战国时代。那时，书签被称做“牙签”是用行学制成的。读书人每当看到卷轴中非
常重要的地方，蚀刻不锈钢书签定制，便在它的一端插上“牙签”，便于以后查考。读书人把平时很少
翻阁的书籍叫做“未触牙签”。卷轴书发展成折装以后， “牙签”的用途就更广了。它的取材有用牛骨
薄片的，也有用厚纸板的。考克一点的，还在纸板上帖上一层有花纹的绩编。宋朝以后，读书人对“牙
签”越来越讲究，蚀刻不锈钢书签加工厂，喜欢手写一些座右铝或待句在“牙签”上。自此，
“牙签”才变成了“书签”。

东莞市京徽五金工艺品有限公司是一家以书签、铜挂饰、圣诞饰品、首饰配件、鞋花、包包配件、服装
配件、钟表配件等产品专业生产加工的有限责任公司，蚀刻不锈钢书签，本公司的诚信、实力和产品质
量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临东莞市京徽五金工艺品有限公司参观、指导和业务洽谈。

精密蚀刻产品产生锈蚀的常见原因

烤校：火焰加热区域的成份与金相组织发生变化而不均匀，与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。

焊接：焊接区域的物理缺陷(咬边、气孔、裂纹、未熔合、未焊透等)和化学缺陷(晶粒粗大、晶界贫铬、
偏析等)与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。



材质：精密蚀刻产品材质的化学缺陷(成份不均匀、S、P杂质等)和表面物理缺陷(疏松、砂眼、裂纹等)有
利于与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。

东莞市京徽五金工艺品有限公司是一家以书签、铜挂饰、圣诞饰品、首饰配件、鞋花、包包配件、服装
配件、钟表配件等产品专业生产加工的有限责任公司，本公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可
。欢迎各界朋友莅临东莞市京徽五金工艺品有限公司参观、指导和业务洽谈。

常用精密蚀刻产品表面处理和产生锈蚀原因分析

各种方法简单概况如下：

⑴化学氧化着色法：就是在特定溶液中，通过化学氧化形成膜的颜色，有重铬酸盐法、混合钠盐法、硫
化法、酸性氧化法和碱性氧化法。一般“茵科法”(INCO)使用较多，不过要想保证一批产品色泽一致的
话，必须用参比电极来控制。

⑵电化学着色法：是在特定溶液中，通过电化学氧化形成膜的颜色。

⑶离子沉积氧化物着色法化学法：就是将精密蚀刻工件放在真空镀膜机中进行真空蒸发镀。例如：镀钛
金的手表壳、手表带，一般是金黄色。这种方法适用于大批量产品加工。因为投资大，成本高，小批量
产品不合算。

⑷高温氧化着色法：是在特定的熔盐中，蚀刻不锈钢书签定做，浸入工件保持在一定的工艺参数，使工
件形成一定厚度氧化膜，而呈现出各种不同色泽。

⑸气相裂解着色法：较为复杂，在工业中应用较少。

蚀刻不锈钢书签定做-蚀刻不锈钢书签-京徽五金(查看)由东莞市京徽五金工艺品有限公司提供。蚀刻不
锈钢书签定做-蚀刻不锈钢书签-京徽五金(查看)是东莞市京徽五金工艺品有限公司（www.jinghuiwj.com）
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