
钛挂具生产厂家 信易钛材五金 公明钛挂具

产品名称 钛挂具生产厂家 信易钛材五金 公明钛挂具

公司名称 深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦社区沙浦一村永兴花
园57号

联系电话  13798220517

产品详情

氧化钛挂具的特点：

1、 钛挂具与零件接触面积小，但保证电流通过。接触点不产生局部过热，烧毁零件或挂具。

2、 厚度在0.6mm以下的薄板或成型零件、尺寸精度和光洁度较高的零件、硬质阳极氧化的零件、用通用
挂具无法装挂的零件，为了保证产品质量和提高生产效率，钛挂具定做，都要根据零件的外形和阳极氧
化的部位设计和制造专用挂具，以保证零件阳极氧化质量。

3、 钛挂具的导电良好，耐酸钛材料制造。与导电dian棒接触部分用好的紫铜板做的挂钩。

4、 能使电流自由地通过。不会因断面太小，电阴太大，产生过热而烧断钛挂具。

钛制品作为电极，电解过程稳定、对节能降耗有一定的帮助；而且使用寿命长，足足是石墨电极的9倍；
钛电极不会融化，不会污染电解质，对电解纯度没有影响；耐腐蚀，适用于强腐蚀性物质加热、电解。
挂具的非导电部位采用绝缘胶进行涂覆处理，这样既可以减少无效的金属沉积，公明钛挂具，节约资源
，又可改善电镀质量以延长挂具寿命。钛挂具。

钛挂具的应用：工业纯钛：工业纯钛的杂质含量较化学纯钛要多，因此其强度、硬度也稍高，其力学性
能及化学性能与不锈钢相近，比起钛合金纯钛强度较好，在氧hua化性方面优于奥氏体不锈钢，钛挂具生
产厂家，但耐热性较差，TA1、TA2、TA3依次杂质含量增z高，机械强度、硬度依次增强，但塑性韧性
依次下降。

      β 型钛：β型钛合金属可热处理强化，合金强度高、焊接性、压力加工性良好，但性能不稳定
，且熔炼工艺复杂。



      A、β钛板：0.5-4.0mm

      B、眼镜板（纯钛）：0.8-8.0mm

      C、标板（纯钛）：1 x 2m 厚度：0.5-20mm

      D、电镀及其它行业用板（纯钛）：0.1-50mm

      用途：电子、化工、钟表、眼镜、首饰、体育用品、机械设备、电镀设备、环保设备、高尔夫
球及精密加工等行业。

钛挂具生产厂家-信易钛材五金-公明钛挂具由深圳市宝安区松岗信易钛材五金商行提供。深圳市宝安区
松岗信易钛材五金商行（e.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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