
梅思安Altair天鹰2X一氧化碳/硫化氢/氨气/氯气检测仪

产品名称 梅思安Altair天鹰2X一氧化碳/硫化氢/氨气/氯气
检测仪

公司名称 山东旭安电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:梅思安
型号:Altair天鹰2X
产地:江苏

公司地址 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖
白鹭郡一区8号楼503

联系电话 0531-82897289 15508683163

产品详情

氨气对人体有毒副作用，少量吸入会引起肝脏功能损害，大量吸入会导致肝脏功能衰竭而危及生命。

操作方式 单手单键操作

防护等级 IP67

跌落测试 7.6m

外形尺寸86*54*25mm

重量 113g

温度 -20~50℃

极限范围 -40~60℃

湿度 10~95%RH（无冷凝）

电源 可更换CR2锂离子相机电池，典型设计工作时间超过9000小时

脉冲检测

开机时提示是否进行脉冲检测，确保传感器的可靠性（适用于天鹰2XP检测仪）



流量检测

吹气即可检测目标气体到传感器的路径是否畅通（适用于2XP）

95分贝报警声、红色LED指示灯、震动警报，三重报警，安全有保障

大按键，戴手套亦可轻松一键操作。

传感器寿命到期指示标记

快速测试通过标记

特点：

持有成本低使用寿命大于4年，质保1年

一个气体检测仪可检测2种气体，无需配备两个检测仪（仅适于天鹰2XT）

日常快速测试时，吹气即可完成，无需标气和标定附件，随时随地可以测试检测仪，省时、省料提高效
率（仅适于天鹰2XP）

检测、测试时响应速度快，标定气体耗用量低，节省标定气

2.坚固耐用

外壳设计橡胶包裹，防静电、抗干扰，使用检测仪时更稳定

检测仪可通过7.6米跌落测试（水泥地面），从容应对苛刻环境

IP67防护等级，防水、防尘

3.简单易用

单一按键，戴手套也可以轻松操作

带背光大屏幕显示屏，各种状态轻松识别

体积小巧，便于佩戴

内置高能锂电池，长待机时间可达18个月
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