
双眼虹膜采集器

产品名称 双眼虹膜采集器

公司名称 尚德（天津）数据科技有限公司

价格 14500.00/台

规格参数 品牌:尚德
型号:EF-45
产地:天津

公司地址 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗
器械工业园赛菲世纪医药园10-1-402厂房（注册
地址）

联系电话  18612923877

产品详情

尚德EF-45双虹膜成像系统通过一个新颖且直观的用户定位方式来提供简易操作。高分辨5英寸彩色显示
器能定位脸部，且可实时的将脸部图像显示在图形界面中，用户可在前置显示器中观察自己的脸，通过
简单的定位图框显示的脸部图像信息，直观且自然的移动到正确位置。另外，定位图框及顶部变绿预示
着用户与虹膜采集仪的距离，这时将自动采集虹膜生物图像，实时的图像质量也将达到指标要求。

除此之外，该系统在登记模式有35cm-45cm捕捉范围，对于用户，包括水土不服的成员，捕捉高质量的
虹膜图像是简单且直观的。对于小规模的访问控制和考勤应用，在识别模式下，捕捉范围可随意地扩展
至35cm-45cm，增加了定位的灵活性及简易性。

该系统在采集虹膜图像的同时也采集高质量的人脸图像，也可选用本机人脸识别功能。

EF-45嵌入式系统采用ARM主板来管理虹膜和人脸的图像处理过程，主机系统和客户端的正常通信通过以
太网连接采用TCP/IP协议实现。嵌入式体系同样允许本机生成虹膜和人脸图像样本，与当地数据库进行
比对。

EF-45提供两个硬件配置：配置用于物理访问控制和考勤应用，提供壁式托架和一整套I/O连接器；配置
用于普通管理应用，也可使用WIFI 和读卡器功能。
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