
室内体育场馆专用实木运动木地板厂家直销

产品名称 室内体育场馆专用实木运动木地板厂家直销

公司名称 天津大曌科技有限公司

价格 279.00/平方

规格参数 品牌:孚盛
型号:FOSO0161
产地:天津

公司地址 天津自贸试验区（空港经济区）保航路1号航空
产业支持中心645AH242房间

联系电话 15802220339 17639579179

产品详情

孚盛地板是一家专门从事体育运动场木地板地建设的专业公司，自成立以来一直遵循“诚信创新合作共
赢”的经营理念，为各部委及其培训中心、大中型企业、小区会所、俱乐部等单位服务，并获得一致好
评！感谢社会各界对我们的厚爱！

公司成立十年来，积累了大批的专业技术人才，积累了大量的施工经验。公司的工程项目经理均具有五
年以上和百片场地的施工经验。公司会根据建设单位的具体项目特点而提出合理化的施工建议和意见。

孚盛专业运动木地板系统是一种具高吸震性和连续性的固定悬浮式的运动木地板系统，完全符合专业要
求的运动性能。良好的环境适应性，外观亮丽、耐用、维护简单方便的特点。

其结构基本:

1.  防潮层：EPE优质防潮薄膜≥0.08mm

2.  防腐层：采用环保型CCA木材防腐剂处理基层五遍,具有防腐、防虫、防霉、防变色、防白蚁、抗流
失等作用。

3. 弹性吸震垫层：长度50mm*50mm,高度10mm吸震胶垫布置连续且均匀,最大程度保证系统的运动性能。

4. 双木龙骨：采用38*58mm(±1)杉木龙骨双层铺设n>400mm,下面大龙骨38*58mm(±1),底层满铺在弹性
垫上，上层龙骨为38*58mm(±1),能有效抗变形及提高稳定性。5.
稳定层：14mm(±1)厚夹层板，1.22*2.44m，顺球场地线方向呈90°直铺。固定于龙骨上。

6. 面板：采用优质国产硬质枫木，

规格厚20mm，宽度60mm，长度

300mm至900mm，带凹槽及凸缘，



板材加工要求采用进口德国的加

工设备加工，槽口整齐。混尺铺

装。面板板条为优质国产枫木，板

条含水率确保在11％以内；该材料具有极佳的弹性和平面弯曲度，同时可防蚁、防霉、防腐的侵袭，板
条表面纹理美观，无严重色差，环境适应性强，耐用、安装方便，维护简单。

7.  钉子：枫木面板钉子采用50毫米T型木地板专用强力钢钉；稳定层板木钉子采用50毫米强力防脱钉；
强力抗松脱水泥钉要确保弹性垫片更能有效稳定系统。

8.  腻子、底漆和清漆：腻子采用水溶性烯酸交联剂，面漆采用耐磨双组份专业地板漆（亚光聚胺酯漆
），油漆不含刺激性酮类溶剂，采用还原性溶剂，做到无三苯（即苯、甲苯、二甲苯）和三无苯（即漆
、固化剂、稀释剂三项不含苯），且耐磨性、防滑性、光线折射度等方面的表现良好。

9.  划线：采用同面板漆配套的划线漆。

10. 踢脚线：80mm×60mm型实木踢脚线。
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