
玻璃钢标志桩 电缆施工警示牌自然防盗

产品名称 玻璃钢标志桩 电缆施工警示牌自然防盗

公司名称 河北霈凯环保设备有限公司

价格 3.00/根

规格参数 品牌:霈凯
型号:齐全
产地:河北枣强

公司地址 河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村

联系电话 0318-5782284 13463186862

产品详情

玻璃钢标志桩 电缆施工警示牌自然防盗

特点：

1.比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室
外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要；2.具备优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防
止漏电，在高频下能保持良好的介电性能，不反射，不阻断微波的传播，不生锈，长期使
用安全；3.有良好的耐腐蚀性能，可以抵抗水，汽油，酒精，电解盐，醋酸，盐酸，钠钾
化合物，沥青，适合各种酸碱土壤，防雨产品本身具有良好的抗老化性能；4.抗冲击力强
，撞击不变形，有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，完全可以满足户外使用安全；
5.质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗。可以有效解决地
下重要设施被挖断的问题，具有重大的社会效益和经济效益

所以，黄蜂只得放弃猎取大个儿的蜘蛛，不去干这种费时、费力、又不讨好的傻事。还是
更实际些吧。于是，它只得选择去猎取那些较小一些的蜘蛛为食。
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．玻璃钢标志桩是是采用玻璃纤维为增强材料,以合成树脂为基材一次拉挤成型的复合材
料标志桩。玻璃钢标志桩采用进口油墨,丝网印刷,标志字模和危险提醒符号,字体图案清晰
美观,而且不易脱落,节约大量的维护成本和人力成本费用。玻璃钢标志桩材质中加入防老
化剂,抗紫外光剂,延缓其老化过程,因此玻璃钢标志桩有耐酸碱,耐腐蚀能力,抗老化指标达
三级以上,使用年限长达30年以上。标志桩采用化工复合材料制成,无二次利用价值,具有二
次防盗特性。玻璃标志桩外形属于方管型,管内是空心,此特殊材质的玻璃钢标志桩轻便,大
大减轻了运输压力。而且桩体美观,可做出白s和hs两种颜s,其抗冲击力强,撞击不变形的特
点更是深受广大客户的喜爱。,综上所述,玻璃钢标志桩集防撞,防腐,防盗,耐老化,轻便于一
体,专门为电力,天然气,供水,通信,污水,石油,石化,矿山等管线地埋,工程强力打造。

标志桩安装步骤：

1,挖40,60cm深度30,60cm方洞,2,将两段钢筋插入标石下方对称插孔中呈对称十字交叉,3,放
入标石,4,灌入水泥与地面平行,每个标石安装过程在20分钟内即可完成,

据了解,安装标准的标桩界桩是加强公路用地和公路建筑控制区管理的重要手段,有利于预
留公路发展空间,防止出现违法建筑物,违法地面构筑物,保障公路完好,安全,畅通。玻璃钢
管道标志桩,1材质：树脂加玻璃纤维,2产品特点：,1.管道标志桩材料：高强度玻璃纤维复
合材料模压制作（回收无用）。异型产品可人手糊按图定做。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿
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