
巴音郭楞蒙古自治州医院污水处理设备

产品名称 巴音郭楞蒙古自治州医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

巴音郭楞蒙古自治州医院污水处理设备国内外采用的污水处理工艺很多，其中主要分为活性污泥法和生
物膜法两种，我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者，生物转盘、接触氧化法属
于后者。一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I
、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点
，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。

在污水处理中，医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质，有的可能
含有放射性。医院污水主要是综合污水。传统设计工艺一般采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺，即A/O
工艺处理。A/O工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用，把污水中氨氮转
换成亚硝态氮、硝态氮，再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气，从污水中脱氮。设计要点是注重污
水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。

地埋式污水处理设备缺点：不利于维修.设备出现故障后，不方便检修与更换。这通常是业主最烦恼的。
对环境适应性，冬天防冻、夏天防洪.北方需要埋入较深，并做保温处理。一体化预制泵站：一种在工厂
内将井筒、泵、管道、控制系统和通风系统等主体部件集成为一体，并在出厂前进行预制和测试的泵站
；湿式-一体化预制泵站：将水泵间和进水井集成在同一个井筒内，水泵采用湿式安装的一体化预制泵站
。常见隔油池类型：平流式隔油罐、重力式隔油罐。污水处理设备玻璃钢化粪池的成型简单简单一点可
以分为以下几个步骤：依照磨具用玻璃纤维布与不饱和树脂粘合制成化粪池的支撑圈，堵头及隔板。根
据化粪池的容积用玻璃纤维布与不饱和树脂粘合制成化粪池的表面，简称平板。调试前应进行下列检查
：设置、安装是否正确；可能产生真空的管路，真空破坏阀应有足够的过流面积，动作应准确可靠；进
、出水管路上的阀应完全开启，其它装置均应处于正常工作状态。巴音郭楞蒙古自治州医院污水处理设
备
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