
阴离子乳化沥青供应 明智防水 阿拉善盟乳化沥青

产品名称 阴离子乳化沥青供应 明智防水
阿拉善盟乳化沥青

公司名称 潍坊市明智防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  13864610983

产品详情

普通型乳化沥青适用于沥青表面处治路面、沥青贯入式路面、冷拌沥青混合料路面、修补裂缝、喷洒透
层、粘层、和封层等。

普通型乳化沥青有阳离子型、阴离子型和非离子型三个品种，喷涂速凝专用乳化沥青价格，每一品种按
破乳速度可分为慢裂、快裂、中裂等型号。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的
液态沥青。 乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到
水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用，也可以和冷、潮湿的
石料一起使用。

阴离子乳化剂在水中溶解后，其活性部分倾向离解成负电离子的表面活性物质，其特征表现为具有一个
大的有机阴离子，能与碱作用生成盐。根据带负电离子部分的结构不同，阴离子乳化沥青供应，可分为
羧酸盐型、磺酸盐型及硫酸盐型三大类。阴离子
乳化剂的缺点是抗硬水能力较差；优点是来源广、种类多、价格便宜。可用于碱性矿物集料。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的
液态沥青。 乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到
水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用，乳化沥青厂家，也可
以和冷、潮湿的石料一起使用。



乳化沥青主要由沥青、乳化剂、稳定剂和水等组分所组成。沥青。沥青是乳化沥青组成的主要材料，沥
青的质量如何直接关系到乳化沥青的性能。乳化剂。乳化剂是乳化沥青形成的关键材料，其决定乳化沥
青的质量。稳定剂。乳化沥青在施工过程中，阿拉善盟乳化沥青，使乳液具有良好的贮存稳定性。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的
液态沥青。 乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到
水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用，也可以和冷、潮湿的
石料一起使用。

阴离子乳化沥青供应-明智防水-阿拉善盟乳化沥青由潍坊市明智防水材料有限公司提供。潍坊市明智防
水材料有限公司（www.wfmingzhi.com）为客户提供“沥青乳液、非固化防水涂料、基层处理剂、951防
水涂料”等业务，公司拥有“明智”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在山东 潍坊
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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