
钢带打包机，气动式铁皮带扣包装机，分体式钢带捆扎机

产品名称 钢带打包机，气动式铁皮带扣包装机，分体式钢
带捆扎机

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 KBQPAC:KGL KGC
32MM:32MM
深圳:KGL KGC

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

钢带打包机如果需要拉力大，使用效果好，打包省力，凯比奇包装推荐你试试我们这款KGL
KGC气动钢带打包机，我们这款气动式打包机分为拉紧器一台，咬扣钳一台，组合式操作模式
先使用拉紧器将铁皮打包带收紧 然后使用咬扣钳将打包带钢带接头处咬合，达到捆扎的要求，气动钢带
打包机在铁皮打包机领域中算拉力比较，捆扎效率比较高的一款气动式包装机工具，我们这款气动打包
机分为16/19/25/32四个规格咬扣钳，如果你需要气动钢带打包机请在下单之前和我们凯比奇包装业务专
员联络好，要什么机器我们好给你发货。

KGL 16-32/KGC 16-32组合式钢带打包机技术参数：

钢带拉紧器参数：

产品型号:KGL-16/19/25/32/型

捆带材质：钢带

使用空气压力：0.55～10.0Mpa

使用钢带宽度：16-32mm

使用钢带厚度：0.5-1.2mm

钢带拉紧速度：5.3m/min

拉紧力：500kg

整机重量：4.8kg



钢带锁扣器参数：

产品名称:KGC16/19/25/32/型

整机重量：3.2kg

购买提示：凯比奇包装这套KGL KGC气动钢带打包机采用300度烤漆，非常耐脏，非常耐用，不容易刮
花等等优势，这就是凯比奇包装新型气动钢带打包机。

分体式气动手提打包机为什么都是单咬扣：

1、很多人都发现 气动咬扣钳一般都是单咬扣方式这到底是为什么，主要是很多气动钢带打包机都是针
对的25-32mm两种尺寸钢带使用，所以这两种钢带在实际打包中很少有一次咬合2排/3排扣的，因为一次
咬合2-3排扣非常吃力，非常费劲所以很多32mm钢带打包机都是使用单排咬扣方式。

2、其实单排咬扣也很结实，假如你需要多排咬合，你可以使用2次多次咬合就可以了，气动钢带打包机
可达到本体强度85%以上所以这种打包机非常适合产品重量在3吨以上的产品使用这种气动钢带打包机很
合适。

组合式气动钢带打包机 白色铸铝好 还是KGL KGC蓝色烤漆好：

1、市场上销售 白色铸铝的外壳很多，这种外形的气动钢带打包机很多人认为结实牢固，其实铸铝外壳
表面看起好像结实美观但实际使用中，这种铸铝的外壳不耐脏不耐刮一般新机在出厂时包装过程就会出
现外壳刮花的现象，所以凯比奇建议持久耐用还是试试我们这款KGL KGC蓝色烤漆气动钢带打包机。

2、凯比奇包装提供这款KGL-32MM/KGC-16-32mm，这套气动钢带打包机采用的是300度高温烤漆，这种
工艺非常耐脏，非常耐用，非常耐磨，这种气动钢带打包机持久使用不掉漆，持久使用不脏等优点，欢
迎用久铸铝气动打包机想换换钢带打包机的用户你可以考虑下我们这款新型气动钢带包装机。

32mm钢带气动打包机 应用行业 使用方法：

1、分离式钢带打包机是梅花鹿品牌一款新型的手提式气动钢带打包机械，是凯比奇PACK品牌积累20余
年生产实践经验的基础上开发的新型更先进的气动捆扎包装机械，KGL KGC分离式钢带打包机分别由收
紧机与锁扣机组成，需要配套打包钢扣，分别完成拉紧、锁扣、切带3个步骤。

2、KGL KGC分离式钢带打包机主要配套钢带/铁皮打包带捆扎，其特点是体积小、重量轻、结构紧凑、
打包效率高、适应性强、使用方便、安全可靠，连续作业能力强，整机更换七种零件可分别使用宽度19



mm、25mm、32mm 钢带。

3、分离式钢带打包机只需一个人即可完成拉紧、锁扣、切带等钢带打包操作，而且，因此，FK-32B分离
式钢带打包机与市面上其它钢带打包机较大的区别在于在0.5MPa气压下可运行，其中摩擦轮拉力随气压
增高而增加，在0.6MPa气压下摩擦轮拉力大于7.8KN。因此该打包机能广泛适用于各种钢材及有色金属
材料的捆扎包装。
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