
内蒙古医院污水处理设备销售

产品名称 内蒙古医院污水处理设备销售

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

内蒙古医院污水处理设备销售医疗污水处理设备设计依据此装置运用二次生物接触氧化处理工艺，它处
理的效果超越全混合生物氧化池，对水质的适应性强度高，保证了水处理的稳定性。该设备在池中采用
了新型强效弹性立体填料，对污水中的有机物质具有强效去除的功能。

该设备通过氧化处理之后，产生的污泥量较少，仅需90天排放一次即可。为了避免放生病菌滋生、传播
的现象发生，必须对水质进行深度消毒处理。目前应用最多的消毒工艺有：紫外线消毒、二氧化氯消毒
、臭氧消毒。医院需根据污水水质特点及排放量进行选择。医疗污水处理设备废水处理标准要求没有上
、下水道设备或集中式污水处理构筑物的医院，对有传染性的粪便，必须进行单独消毒或其它无害化处
理。医院污水经处理和消毒后，其所含的污染物质与有害物质的含量应符合现行的有关标准的要求。

医疗污水处理设备特点污水一体化设备采用耐腐蚀、抗氧化材质制成，使用寿命长，为医院节省运行费
用。通过生物接触氧化池结合层层过滤、消毒装置，污水处理效果佳，解决病菌传播困扰。此设备脱臭
效果好、产生的污泥量小，不会给环境造成其他污染危害。全自动控制系统，安装损坏报警系统，无需
人工看管，节省劳动力投入医疗污水处理设备工艺及说明医疗废水处理首要任务是去除水中有机物和悬
浮物，并对废水进行消毒。结合目前国内处理医疗废水的成功案例，采用过滤+消毒对污水进行处理。

内蒙古医院污水处理设备销售就该污水处理工程的工艺流程如下：医疗废水→集水池→过滤→消毒→排
放首先，污水通过管道流入一个集水池中（带过滤网进行初步过滤），集水池中的污水通过泵的输送至
小型医疗污水处理设备，在设备内，污水先流入集水池，待达到一定水位后，出水经过滤且高压放电产
生臭氧，臭氧与出水经过混合接触，充分杀死污水中的细菌，达标后排放至城市管网。工艺选择过滤：
在集水池内设置过滤网，主要用以拦截固体及块状物体。

消毒：在集水池中的污水经过初步过滤，通过泵的输送至小型医疗污水处理设备，在设备内，污水首先
流入设备内的一个集水池，待达到一定水位后，出水经过过滤且高压放电产生臭氧，臭氧与水经过混合
接触，充分杀死污水中的病菌，污水达标排放至城市管网。



怀化市全城污水处理有限公司是一家城市污水处理新型环保的非公有制企业。污水处理厂日处理污水15
万吨，采用二段生物接触氧化法工艺。自投产以来，处理的出水水质各项指标全部达到或优于国家规定
的排放标准，创造了同行业五个一流，十个第一的好成绩，为怀化的节能减排和碧水蓝天做出了扎实的
努力。现场，污水处理厂厂长荆一鹏为小记者们讲解了污水处理的整个流程，并带领小记者近距离参观
了污水处理过程，讲解各个流程的污水处理设备及处理效果。

“我们每天要处理上十多万吨污水，市政污水经由管道输送至厂内后，首先进入预处理部分，经过物理
处理，随后污水流入生化池进行生化处理，包括缺氧池、一氧池、一沉池、二氧池、二沉池五段流程，
然后进入转盘滤池进行深度处理，最后进入紫外线消毒池，利用紫外线杀灭水中的细菌、病毒、寄生虫
、原生物等，最终变成符合国家标准的可排放水，排放至太平溪。”荆厂长一边讲解，一边带小记者们
参观。

当同学们来到生化池，看到连成一片、由高往低的大池子时，瞬间吸引了目光。这池子里为什么会有白
色泡沫，难道放了洗洁精吗？荆厂长解释，污水中含有表面活性剂，也就是洗涤剂中的成分，它与气泡
接触时会在水面形成泡沫，很难降解去除。因此希望大家在生活中尽量少使用洗涤剂。内蒙古医院污水
处理设备销售
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