
安徽医院污水处理设备安装

产品名称 安徽医院污水处理设备安装

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

安徽医院污水处理设备安装本次设计处理后水质执行《医疗机构污水排放标准》GB18466-2005
中的标准。 综合水污染物排放限值（日均值） 序号 控制项目
排放标准粪大肠菌群数处理工艺方案。医院污水的特点 根据对医院的实际考察，通过现场调查和资料查
找，以及当地市环境监测站监测数据综合分析，我公司技术组为该医院制定了对应的工艺流程，有效的
解决了该医院的医疗废水和生活污水的处理问题。 

由于医院污水与城市污水水质类似，比单纯的生活污水水质浓度要低，可生化性强，同时要考虑到去除
氨氮，拟采用水解酸化与生物接触氧化相结合的方法进行处理，该法可以有效的去除有机污染，已在实
际中长期使用，工艺比较成熟。 生物接触氧化法是活性污泥法与生物滤池结合的生物膜法，曝气滤池中
填充填料，采用水下曝气机曝气，经曝气的污水流经填料层使填料表面长满生物膜，微生物部分固着、
部分悬浮，污水和生物膜接触，在生物膜的生化作用下，污水得到净化，生物接触氧化法兼有活性污泥
法和生物膜法的优点。

处理流程及说明，处理工艺确定
依据污水处理的要求及医院污水站现场的实际情况，本次设计定采用改进型 DAT-ITA
工艺为本次污水处理工程的核心工艺。 运行原理DAT-IAT 是普通 SBR 反应池的改良工艺。SBR
工艺的反应机制以及有机物的去除机理与连续流活性污泥法（CFS）基本相
同。但运行操作很不相同。SBR 工艺操作是由进水（Fill）反应（React）沉淀（Sattle）出水（Draw）和闲
置（ldle）等五个过程组成。从污水流入开始到闲置时间结束算做一个周期。在一个周期内所有上述教程
都在一个设有曝气系统或搅拌装置的反应池内依次进行，这种操作周期周而复始反复进行达到不断进行
污水处理和生化降解的目的。

聚合硫酸铁除磷无毒无害吗？聚合硫酸铁怎么使用？如今社会迅速的发展农村城镇化的建设，城镇人口
不断的增多，我们的生活污水变的极为复杂，其中磷含量也在不断上涨，污水除磷是污水处理中重点问
题。目前很多污水除磷都会用到聚合硫酸铁。聚合硫酸铁分为液体聚合氯化铝和固体聚合硫酸铁，他们
只是形态的不同其处理作用一样。聚合硫酸铁作为铝盐系列的混凝剂在除磷方面效果极为明显，他在同



类产品中不仅混凝处理的沉降速度快，还能更大化的去除磷含量。而且他不含氯离子和铝离子能无害除
磷。聚合硫酸铁的使用方法及注意事项:聚合硫酸铁在使用前，需将本产品一定浓度（10％-30％）投入溶
矾池，注入自来水，搅拌下使之充分水解，静置2小时左右至呈红棕色透明药溶后使用。安徽医院污水处
理设备安装
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