
地下室排水板什么用 地下室排水板 唐能

产品名称 地下室排水板什么用 地下室排水板 唐能

公司名称 泰安市唐能工程材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南

联系电话  13153895012

产品详情

车库塑料疏水板

阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层
、使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排水板。而用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省
力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。良好的透气性，保持集体的干爽。无毒，无害，环保型
产可在潮湿基面上施工。与基材粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产
生化学反应。与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。

良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组
成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水
、贮水和排水功能的系统。

排水板与传统的工业用布相比较，它有着很强的抗老化性，抗腐蚀性，耐磨损，而且造价低，不污染环
境，可以说是节能环保排水板的制作主要是用聚乙烯经改变形状后在经过压延成塑料薄膜在和涤纶土工
布热聚合而成的提高了我们的使用效果.而且还大大缩短了我们的工期，。

排水板厂家直销

        排水板、植草格、蓄水板、土工布、土工膜、塑料网格等建筑塑料用品，地下室排水板怎么
施工，种类全、价格低，我们的产品能够提供有效、畅通的层内构造空间，能够满足国内各个地区不同
降雨强度下的排放强度要求，完全适合依靠积水自重达到自由排放要求;并能实现一定的蓄水效果。泰安
市达兴土工材料有限公司是一家专门做土工材料的生产厂家，地下室排水板施工方案，

有防护排水板卷材，塑料植草格，蓄排水板材，PVC排水板，塑料网格，土工布（聚酯无纺布），阻根



防渗膜，复合土工膜，塑料盲沟，软式透水管，养护土工布，钠基膨润土防水毯，（垫）GCL，覆膜膨
润土防水毯和生态袋生产，销售，施工服务为一体的高新技术企业，公司产品具有应用领域广，抗老化
，使用寿命长，无毒环保，地下室排水板什么用，抗压强度高等特点.

排水板有效解决了传统造成景方式（如采用鹅卵石、贝壳、陶粒等作为滤水材料）不等储水、不能防止
植物跟系统破坏表面、不能保温隔热、荷载大等缺点；同时具备储水、排水、透气、保温隔热和防根刺
五大凸起功能；大面积使用可达到节水、节电、隔音等，有效减缓城市的“热效应”。排水板|排水板生
产厂家。

【30高车库排水板】质量股份有限公司 排水板可以排水还带有蓄水的功能但是起不到阻根的作用，两种
产品，各有各的好处与弊端，排水板，蓄排水板

排水板施工

唐能牌排水板施工注意：

1.排水板用于园林中的花池、花槽和花坛时，地下室排水板，直接以排水板和过滤土工布代替常规材料
，（如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层）。

2.排水板用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时，在铺设排水板之前，先清理现场杂物，按
照设计图纸要求设置防水层，再用水泥砂浆起坡，使表面无明显凹凸处，排水板有序排放，铺设范围内
无须另外设置排水盲沟。

3.排水板用于做建筑夹层板时，排水板铺设在屋顶混凝土板上，排水板外再砌一层单墙，或用混凝土来
保护，使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟对集水坑。

4.排水板四周相互拼接，铺设时的空隙，作为下层排水道，其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接好
。

5.排水板铺设完毕后，可进行下一道工序，尽快铺设好过滤土工布和基质层，防止泥土、水泥、黄砂堵
塞孔道或进入排水板的蓄水、水槽、排水通道。

三.排水板回填工序要点：

1.排水板在回填时才铺设无纺布，一边铺设无纺布一边采用回填土推点压固，随后回填土。

2.排水板上层回填土一次性回填厚度大于400mm后，夯实后才可以在回填土上行走车辆。

3.排水板其后分层回填，每次回填厚度可为500mm厚。

4.排水板最后留有300~500mm厚为人工配置种植土，自然回填，不夯实。

地下室排水板什么用-地下室排水板-唐能由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有
限公司（www.pepaishuiban.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 泰安 的防水、防潮材料等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领唐能工程材料和您携手步入辉煌
，共创美好未来！
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