
玉林市厂房验收检测专业办理中心

产品名称 玉林市厂房验收检测专业办理中心

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司检测部

价格 .01/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、
1号A栋102

联系电话 0755-23011626 15999691719

产品详情

玉林市厂房验收检测专业办理中心

厂房的分类：一般可按吊车类别、结构构件类型和部位，以及吊车重量等因素采用不同的动力系数考虑
。 荷载标准值结构设计时采用的荷载基本代表值，也就是在荷载规范中所列的各项标准荷载。标准荷载
在概念上一般是指结构或构件在正常使用条件下可能出现的大荷载值，因此它应高于经常出现的荷载值
。用统计的观点，荷载的标准值是在所规定的设计基准期内，其超越概率小于某一规定值的荷载值，也
称特征值，

是工程设计可以接受的大值。在某些情况下，一个荷载可以有上限和下限两个标准值。当荷载减小对结
构产生更危险的效应时，应取用较不利的下限值作为标准值；

反之，当荷载增加使结构产生更危险的效应时，则取上限值作为标准值。又如各种活荷载，当有足够的
观测资料时，则应按上述标准值的定义统计确定；当无足够的观测资料时，荷载的标准值可结合设计经
验，根据上述的概念协议确定。

厂房鉴定分类：

一、 按照结构形式分类

1：单层无吊车排架柱厂房

2：单层有吊车排架柱厂房

3：多层框架厂房

4：多层砌体结构厂房

5：门式刚架轻型钢结构厂房



二、 按照鉴定原因分类

1：耐久性差导致结构损伤(构件破损露筋、钢构件锈蚀、出现受力裂缝)

2：改造、更换设备

3：用途、使用环境改变

4：遭受灾害或事故(火灾、地震、坍塌)

5：结构疲劳 (承载力下降、构件变形、出现有害裂缝)

6：设备运转时结构出现明显振动
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