
智旺门业 保定水晶卷帘门厂家

产品名称 智旺门业 保定水晶卷帘门厂家

公司名称 保定智旺门窗销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市东二环与南二环交叉处西行20米路
南

联系电话 15931210676 15931210676

产品详情

电动卷帘门有哪些保养方法？顺好门业承接了很多电动卷帘门安装工程，给您总结几点：

       1、使用方法正确

       在使用中，动作要尽可能的轻开轻关，不要用力过大过猛；电动卷闸门的开启时，发现有阻
碍，应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等高1档电动伸缩门要严格按说明操作。

       2、经常清洗

       经常清洗，保持表面的清洁，在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等，以免划坏电动伸缩门
的表面。在有污渍和脏物时，可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗

       3、防腐蚀

       尽量避免酸性、碱性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面。

       4、五金件保养

卷闸门电机连续卷动时间不得超过5-10分钟，因电机连续运转时间超过规定时间电机容易发热，若电机
温度超过120℃，机内热保护器自行断电，待温度降到70℃（约8分钟）保护装置才能自动复位，方可继
续使用。当出现上述现象时，切不可盲目拆卸，以免造成不必要的损失。电机内刹车片为易磨损件，若
门出现下滑现象，及时与厂家连续维修（也可在刹车盘下垫个垫圈，间隙控制在0.6mm左右）。安装电
动卷帘门，卷闸门，找顺好门业，专业的卷帘门安装厂家。



卷帘门几种常见的维修方法，顺好门业给您介绍一下：

一、遥控卷帘门遥控失灵，电动卷帘门的遥控需要靠的很近才可以使用；

二、在卷帘门开启的过程中，卷帘门体冲过行程开关，维修的方法是检查行程开关和行程开关的接线；

三、电动卷帘门遥控不灵常规的维修方法是将天线延长到车库的外面，防火卷帘门哪家好，将天线伸出
驱动器外面拉直，更换电池；

四、卷帘门在开启关闭的过程中噪音如果太大，卷帘门运行的噪音大的维修方法是：坚固五金件，调节
驱动装置栏杆和门体中心线；

五、电动卷帘门如果关不紧或者不能完全关闭，或者自动卷帘门打开不完全，卷帘门开启关闭常规维修
的方法是重新定位形成开关增加行程；重庆卷帘门厂

六、自动卷帘门遥控失效但是使用手动开关可以打开。遥控卷帘门遥控失效常见的维修方法要按照说明
书上面的操作进行，更换遥控器里面的电池；

七、卷帘门遥控失灵常见的维修方法是：检查插座、插头、手动开关、保险管熔丝，检查手动开关和遥
控接收板接线，重新定位行程开关这样可以增加行程；

智旺门业(多图)-保定水晶卷帘门厂家由保定智旺门窗销售有限公司提供。保定智旺门窗销售有限公司（
www.ddjlmcj.com）为客户提供“保定电动卷帘门,保定快速门,保定车库门,保定电动伸缩门”等业务，公
司拥有“顺好,智旺”等品牌。专注于金属门等行业，在河北 保定 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系
人：裴经理。同时本公司（www.bjksjlm.com）还是从事北京快速卷帘门，北京快速卷帘门价格，北京快
速卷帘门厂的厂家，欢迎来电咨询。
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