
地漏的款式 地漏 圣西罗水暖

产品名称 地漏的款式 地漏 圣西罗水暖

公司名称 台州圣西罗水暖设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 玉环县干江镇老傲前工业区

联系电话  18969616555

产品详情

地漏用铜的好还是不锈钢的好？

1.使用寿命相对来说铜的更高些，铜能放个两千年不会腐烂，但是价格更高，不锈钢也就是五六十年的
样子，但是价格低。估计没几个能活2000年的，我们的房子使用权也就是70年，所以从实用性能来讲，
不锈钢的更划算。

2.铜产品通过电镀，表面会有不同的颜色，不锈钢的一般不好处理，所以一般来说花色更少。不过不管
什么样的电镀，若干年后都会出现脱镀现象，特别是对于整天泡在水里的地漏，更容易脱镀，虽然不影
响使用，美观程度肯定打折扣。

综合来讲，不锈钢的最实惠，铜的档次更高。

地漏的材质分为许多种，地漏，例如陶瓷材质，其价格便宜， 耐腐蚀但是不耐冲击，容易损坏；不锈钢
的，其价格适中、样式美观、不生锈、耐用；铸铁材质，其价格便宜、生产成本低、容易生锈、不美观
、不易于清理，许多老房子很多都用的这种材质的地漏；铜材质，其价格适中、不生锈、比较实用；PV
C材质，地漏的款式， 其价格便宜，但受温度影响容易有变形的可能，易划伤损坏。

怎么换地漏芯

有的地漏的地漏芯是可以直接取出的，地漏的安装，将地漏的盖板、过滤网一一取出，再逆时针旋转取
出地漏芯，更换之后，顺时针旋钮出按上即可。

其他种类步骤如下：

1、换地漏前一定要看好目前使用的老地漏的面板和尺寸即规格型号;



2、将老地漏的面板和瓷砖接缝处用螺丝刀或其它工具慢慢起开分离，就可以将老地漏拿下来了;

3、在装地漏芯芯地漏前一定要将防臭芯拿出来，因为如果不拿出来直接安装，就有可能将水泥沙等杂物
进到芯里，影响使用效果。

地漏芯也叫地漏防臭宝，是一种用来改造旧地漏不防臭，可以把它装在原来旧地漏里达到防臭目的一种
装置。装有地漏芯的地漏芯具有防返味儿，防返水，防病菌等特点，防害虫，不排水时永远处于密闭状
态。

水封密封地漏    常见的水封密封地漏，分为传统钟罩式地漏和深水封地漏。?? 传统钟罩式地漏排水较
快，但是水封高度仅10mm，防臭效果形同虚设。深水封地漏防臭效果较好，阳台地漏，但是存水芯子插
在管径很细的排污管道内，水流在夹缝里很难通过，容易堵塞、返溢。此外，水封存水区的水为生活污
水，自身容易发臭、堵塞、滋生蚊子、蝶蝇等病菌。

地漏的款式-地漏-圣西罗水暖由台州圣西罗水暖设备有限公司提供。台州圣西罗水暖设备有限公司（ww
w.sansiro.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网
商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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