
防腐枕木公司 河北防腐枕木 镇江金泓输送装备批发

产品名称 防腐枕木公司 河北防腐枕木
镇江金泓输送装备批发

公司名称 镇江金泓输送装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 镇江市京口区京口工业园左湖村左湖大楼

联系电话  13160208108

产品详情

缓冲条表面通常会使用高分子量的聚乙烯板作为耐磨层，高分子聚乙烯板具有极i佳的抗冲击性，抗冲击
强度，耐磨性和良好的自润性，不粘附物料且摩擦系数较低，摩擦系数通常在0.1-0.2之间，常见高分子
量聚乙烯板的分子量有500万、600万、650万、700万、750万等几种，另外还有超高分子量的920万聚乙烯
板，防腐枕木批发，聚乙烯板的分子量越高各项性能越优i秀，但是在粘接上也更难以处理，河北防腐枕
木，920万超高分子量聚乙烯板的缓冲条以德国进口的RIT缓冲条为主，国内更多的则是500-700万分子量
缓冲条，更高分子量聚乙烯板与橡胶缓冲层的粘接力很难达到皮带运行要求，尤其920万分子量缓冲条最
i合适的4.5m/s高速皮带。

在材质上选购缓冲条主要需要考虑的就是这两个方面，另外矿用缓冲条有时候还需要阻燃和抗静电，如
井下皮带机的缓冲条就必须同时满足阻燃和抗静电的双抗标准。双抗缓冲条的阻燃级别需要达到V0，抗
静电级别达到3*10*8，由于添加阻燃剂，缓冲条的高分子量聚乙烯层和橡胶层多呈黑色。欢迎广大客户
订购！厂家直销，质量保证！

阻燃缓冲床还可广泛应用与有可燃性气体的工况环境，如高瓦斯煤矿井下。

阻燃缓冲床除了具有一般缓冲床的特点外，它还具有一些突出的其他特点:

1.阻燃缓冲床使用的缓冲条都具有阻燃性能。

2.阻燃缓冲床可以确保在易燃易爆等恶劣工况下的使用，防腐枕木企业，并且保证不会成为危险的源头
。

3.阻燃缓冲床生产工艺更为复杂。



本公司主要生产的缓冲条，防腐枕木公司，缓冲床厂家直销，质量保证，欢迎广大客户前来咨询！

防腐枕木公司-河北防腐枕木-镇江金泓输送装备批发由镇江金泓输送装备有限公司提供。防腐枕木公司-
河北防腐枕木-镇江金泓输送装备批发是镇江金泓输送装备有限公司（www.zjjhsszb.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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