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联系方式咨询电话在下方

承接各项业务，欢迎咨询

房是生产集中地，经常有客户会像我们提问，对于10几年前、二十几年前的设计施工的标准厂房，当时
的设计范比现在的简单，对于这样的厂房需不需要进行检测或是按照新规范进行检测，检测结果会不会
不？

对于设计年代较久的厂房，是有必要进行厂房安全检测鉴定的。在施工过程中也可能存在偷工减料的行
为，由于生产工艺的进步，生产设备的更新换代，原有厂房结构可能不满足现在的使用需求。本公司办
理各类厂房安全检测报告。

一、幼儿园要做房屋安全鉴定，哪个单位检测呢，什么地方鉴定？

办理幼儿园学校安全检测，办理幼儿园学校安全检测鉴定，幼儿园要做房屋安全鉴定，主要是第三方的
鉴定机构做鉴定，学校幼儿园，主要做抗震性能鉴定为主。

二、如果要民办幼儿园是不是要自己请房屋鉴定公司鉴定?

一般办理民办幼儿园，找当地房管或者建设部门咨询，或者自己在网上搜索正规资质的房屋安全鉴定机
构委托对幼儿园房屋的安全鉴定。收费合理，有效，

三、那么办理学校幼儿园房屋抗震鉴定哪家好?



1、钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施
要求。

2、还有很多相关房屋抗震要求，无论是梁的钢筋配置还是混凝土的强度、钢材的抗拉强度都有详细的规
范要求和严格的计算公式。

3、按有关规定，广州市抗震设防烈度为7级，也就是说，房屋设计建设至少能承受烈度为7度以内的地震

4、房屋建造过程中、停工续建时或使用过程中，需要加层、插层、扩建，或较大范围的结构体系或使用
功能改变等房屋改建时，

5、需要对原有结构进行抗震鉴定，内容包括对原结构进行检测、对原结构体系和构造进行鉴定、按改建
结构进行结构抗震验算。

住建工程检测综合评估改建后的结构抗震性能和改建方案可行性，必要时，提出改建方案优化措施和原
结构抗震加固措施建议。

四、幼儿园是否每一年进行房屋安全鉴定工作呢？

是的！第三方检测单位规定的
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