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产品名称 屋顶消防排烟风机作用 宁夏排烟风机 冠畅空调

公司名称 德州冠畅空调设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省武城鲁权屯工业园

联系电话  15865927181

产品详情

排烟风机的选用需要主意的事项：

排烟风机的选用需要主意的事项，下面有情冠畅空调王总，为大家解答：

1.尺寸小 轻量轻

与同风量离心风机少占空间三分之二．重量减轻一半以上。

2.构造简单

该风机由五个主要部分组成。①叶轮 ②电机 ③内循环风冷系统 ④导叶、内筒
⑤外筒。拆装与维修方便。

3.安装方便

该风机可根据建筑建设的要求采用卧式立式和吊式安装．电源三相380V，50HZ

 

 

?HTF系列消防高温排烟风机性能特点排烟风机

德州冠畅空调生产的HTF系列消防高温排烟风机具备以下性能特点：

1、HTF系列消防高温排烟风机系“星火”项目产品，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、排烟风



机占地比离心风机少、安装方便等特点。

2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，建立高于该标准的企业内
控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上，100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,广泛应
用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是高效率范围内的性能，排烟风机按风量分为五个性能点，选用
时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准
状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

消防排烟风机的选择以及放置：

消防排烟风机虽然在各种场合都有所使用，但是不同的场合也要选择不同的消防排烟风机，逼近要考虑
消防排烟风机的型号问题，还要考虑国家环保规定。      

 而消防排烟风机的放置也是一大问题，首先消防排烟风处的斜井和隧道两端的消防排烟风机作为送入
新风和排烟的通道，通风必须维持横通道口处于正压状态，防止烟气流向通道内。通风系统从安全隧道
向通过横通道向事故隧道方向送风，阻止烟气进入横通道及未发生事故的隧道，满足疏散人员迎着新风
进入横通道和安全隧道内，同时保证等待区域所需要的新鲜空气。按照事故发生的不同隧道内区域采用
不同的防灾通风方式。
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