
ABL 安保利 V-8232i 9路 大功率中控电源时序器

产品名称 ABL 安保利 V-8232i 9路 大功率中控电源时序器

公司名称 杭州新武林门电器市场杜笙音响商行

价格 1980.00/个

规格参数

公司地址 杭州市萍水街333号

联系电话 0571-88385944 18758194945

产品详情

ABL 安保利V-82329路，电压显示表，大功率时序器。8路受控（单控），1路直通。电动幕电源。

*.适用范围：用于指挥控制中心、大型多媒体会议厅、多功能厅、培训中心、多媒体教室、高级别墅、酒店、智能家居等(
可带6~7台1000W~2500W功放)。
最大输入电流 60A
单路最大输出电流 30A
工作电压 220V/50-60Hz
每一路功率 峰值可达3000W ，建议可带6~7台1000W~2500W功放
输入与输出电压 AC输入电压=AC输出电压 （下订单前请说明，可选配电压：110V输入

=110V输出，220V输入=220V输出）
输出电源插座 万用插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座,每个插座材质磷铜

，均通过检验才安装，符合欧盟环保标准。
继电器 宁波松乐牌(原厂正品)
电路板线路工艺标准 采用65%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理
延时开关间隔时间 每个通道开机或关机时序延时自定义，延时最小时隔1秒（S），最大

时隔240秒（S）
互锁功能输出接口 有，提供1个互锁功能输出接口，可安全控制投影机电动幕、升降架、

以及电动窗帘电动设备；
连接RS232中控制式功能 有，后置RS232中控接口，RS232通信接口：DB9FM(兼用市面上所有RS

232中控功能)
变压器 A&C原厂正品 （定制变压器）
内置电源线 内置线材每路4平方电缆线材，（本厂不提供外接电缆线，按实际工程

需求自配）
机箱高度 1 U（符合机柜按照标准）
开关 开关按钮:直键
受控功能 有，（连接中控系统后，每通道可以单独受控）
照明配置 没有
电压显示表 没有
联机支持 没有



电源净化 滤波器 电容滤波
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