
室内全彩LED显示屏 强彩光电厂家 南京LED显示屏

产品名称 室内全彩LED显示屏 强彩光电厂家
南京LED显示屏

公司名称 南京强彩光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区幕府东路55号

联系电话  13813013970

产品详情

全彩LED显示屏花屏或显示异常

1、LED显示屏花屏说明是单元板硬件故障，常见故障有芯片管教虚焊(一列不亮、一小块不亮)、芯片烧
坏(后半部分不亮)、灯珠烧坏(一列常亮或一个等不亮)

2、如是一列不亮，请补焊对应的芯片管教即可，假如一小部分不亮，需要更换对应的芯片(列控制芯片5
020或74H595，行控制芯片4575)

提高全彩LED显示屏清晰度的要素

提高全彩LED显示屏灰度等级

      灰度等级是指全彩LED显示屏单基色亮度中从最暗到最亮之间能区别的亮度级数，全彩LED显示
屏的灰度等级越高，颜色越丰富，南京LED显示屏，色彩越艳丽;反之，显示颜色单一，变化简单。灰度
等级的提高，能大大提升色彩深度，全彩LED显示屏，使得图像色彩的显示层次呈几何数量增加。LED
灰度控制等级为14bit~16bit，使得高等级显示产品的图像层次分辨细节和显示效果均达到了世界先进水平
。随着硬件技术的发展，LED灰度等级还会不断的向更高的控制精度发展。

如何辨别LED显示屏好坏

很多客户对于LED显示屏其实并不了解，大部分人只能通过卖家介绍来了解产品，客户自身对于LED显
示屏优劣的辨别能力十分匮乏。



一：辩灰度，看渐变

打开灰度检测工具（一般卖家都有），室内全彩LED显示屏，看灰度渐变是否平滑，靠右比靠左亮为正
常，LED显示屏费用，反之说明灰度存在问题。

二：亮度，合适为好

LED显示屏不是越亮越好，户外非向阳选择亮度≥4000cd/㎡，户外向阳选择亮度≥5000cd/㎡，室内追求
低亮高灰≥600 cd/㎡即可。

室内全彩LED显示屏-强彩光电厂家-南京LED显示屏由南京强彩光电科技有限公司提供。南京强彩光电科
技有限公司（www.qcgdled.cn）为客户提供“显示屏,led显示屏”等业务，公司拥有“显示屏,led显示屏”
等品牌。专注于广告服务等行业，在江苏 南京 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：沈总。
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