
不锈钢通风管道价格 龙腾通风环保工程 天河区不锈钢通风管道

产品名称 不锈钢通风管道价格 龙腾通风环保工程
天河区不锈钢通风管道

公司名称 广州龙腾环保通风设备工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区钟落潭镇广从八路53号

联系电话 13924140188 13924140188

产品详情

广州龙腾环保通风设备工程有限公司主营：厨房白铁通风工程、商场白铁通风管道工程、工厂通风管道
工程安装、消防排烟排风管道、白铁通风换气工程、共板法兰风管销售等；

广州龙腾环保通风设备工程有限公司--油烟净化工程安装；

喷口选用说明：1、球形喷口多设计为可调节型，其送风方向可现场手动调节，也可通过执行器自动调节
，喷口可在上下±30°范围内调节，以改变送风气流方向。2、筒形喷口常安装在风管或静压箱侧壁，喷
口可在上下±30°范围内调节，喷筒安装圈能360°任意旋转。3、球形可调喷口，多用于大空间公共场
所、高大厂房及空调送风口与人员活动范围有较大距离的环境里。送风射程为5-30m。4、筒形喷口属于
射流风口，适用于高大空间的远距离送风。单喷嘴型筒形喷口的大送风量约为3000m3/h，大射流长度约
为37m；多喷嘴型筒形喷口的大送风量约为6000m3/h，大射流长度约为32m。5、喷口侧向送风应使人员
处于射流的回流区。6、喷口出口风速宜取4-8m/s，当空调区域内噪声要求不高时，大值可取10m/s。7、
用于分层空调的侧送喷口安装高度宜距地6-10m，不锈钢通风管道价格，当空调区跨度大于24m时，宜采
用双侧送风。当采用双侧喷口送风时，多股平行射流应相互搭接，其射程可按两侧喷口中点距离的90%
计算。

旋流风口选用说明：1、可调叶片旋流风口适用于高大空间、风口安装高度应大于等于4m的空调场所。
暖通南社整理。2、阶梯旋流风口适用于高大空间如影剧院、体育馆等下送风空调系统，大送风温差为±
6℃。3、可调叶片旋流风口风量一般在1000-6000m3/h范围内，可送出横向，斜向或垂直方向的旋转气流
，出风口的有效风速小于等于12m/s。4、 旋流风口的规格与其接管直径的整数表示，出风有效面积为其
接管过流面积的30%-50%。5、旋流风口常通过法兰与静压箱连接，静压箱可采取侧面或顶部进风方式。
6、阶梯旋流风口的出风量为30-5m3/h，送风时气流由导流片向四周旋转而出，诱导比大，风速衰减快，
常在阶梯垂直面上和地面上安装。



广州龙腾环保通风设备工程有限公司主营：厨房白铁通风工程、商场白铁通风管道工程、工厂通风管道
工程安装、消防排烟排风管道、白铁通风换气工程、共板法兰风管销售等；

广州龙腾环保通风设备工程有限公司--承接各种通风消防排烟工程；

对于黑白铁加工的产品，白铁通风工程就是针对低碳生活这一口号而来的，这个工程在原材料上的选择
和利用，都是根据低碳而来的，对于产品的开发和加工，还有就是包括后期的运输和销售等等，对于它
的是否是低碳的产品，我们有着一定的评判，还有售后服务的相关知识，这些都是衡量这种产品是否是
低碳产品的标准。

白铁风管通风我们以它作为例子，是否要将它化为低碳产品的行业中去，主要是看白铁通风管这种产品
产生的烟垢是否是有污染的，要是没有污染或者是污染小的话，完全可以化为低碳产品的行列中去，低
碳生活现在已经深入人心，人们想要过上无污染的生活，天河区不锈钢通风管道，想要有一个良好的生
活环境，所以对于低碳更是特别的支持。

广州龙腾环保通风设备工程有限公司主营：厨房白铁通风工程、商场白铁通风管道工程、工厂通风管道
工程安装、消防排烟排风管道、白铁通风换气工程、共板法兰风管销售等；

广州龙腾环保通风设备工程有限公司--厨房通风管道工程安装价格

  整体中西厨房设计、生产、安装、销售、抽排及抽风系统；煤气管道设计、不锈钢订做，酒店不锈
钢通风管道，私人订制

厨房排烟管道系统工程和通风管道系统工程设计安装，白铁工程 白铁通风工程 白铁不锈钢工程
镀锌风管 环保空调 油烟净化工程 废气处理工程 从事整体中西厨房设计、生产、安装、销售、抽排及抽
风系统；煤气管道设计、不锈钢工作台，学校不锈钢通风管道，厨房厨柜，主要涉及酒店、企业单位、
学校食堂等。

与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下优点：(1) 密封性好。(2) 强度与刚性均好。(3)
通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。4) 安装方便，连接点少。(5) 档次高，外表美观。

不锈钢通风管道价格-龙腾通风环保工程-天河区不锈钢通风管道由广州龙腾环保通风设备工程有限公司
提供。不锈钢通风管道价格-龙腾通风环保工程-天河区不锈钢通风管道是广州龙腾环保通风设备工程有
限公司（gztenglong.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的
联系电话，索取联系人：李治民。
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