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产品详情

供应氟蛋白泡沫灭火剂FP（YEF）/江苏锁龙低倍通用环保型氟蛋白泡沫灭火剂/锁龙环保型消防泡沫液

提供灌装、废液回收、产品检测等服务总经销（姜秀梅：13921719961）

 

3% 6%FP(YEF)氟蛋白泡沫灭火剂

产 品 说 明     一、产品简介
中倍数抗溶泡沫灭火剂
产品是由生物多糖、氟碳表面活性剂、无氟表面活性剂、助溶剂、抗冻剂、稳定剂等制成。该产品的技
术性能指标参照采用了ＧＢ１５３０８－２００６《泡沫灭火剂》标准的要求。该产品与水按（3：97；
6；94）的比例混合，适用于各种低、中倍泡沫产生系统。它最为显著的特点是可以根据火灾现场的实际
情况，选择使用低倍或中倍产生系统。该产品使用在低倍产生系统中，不仅适用于各种非水溶性可燃、
易燃液体等火灾的扑救，而且还适用于各种水溶性可燃、易燃液体火灾的扑救；在中倍系统中产品可适
用于非水溶性可燃、易燃液体火灾的扑救。此产品经国家权威部门检测具有无毒和可生物降解性，不会
对环境造成污染。所以该产品在环保性能、灭火性能、使用性能方面都具有很好的优势。
二、主要技术性能指标 检  测  项  目 技  术  指  标 流动性 流量大于标准参比液体 PH值 6.0～9.5
发泡倍数 中 ≥20 低 7.0±20% 析液时间（20℃） 25% 中      8.0±20% 低 6.0±20% 50% 中
15.0±20% 低倍产生系统   灭火时间  min 汽  油  火 ≤5.0 丙  酮  火 ≤5.0 25%抗烧时间  min
汽  油  火 ≥10.0 丙  酮  火 ≥10.0 中倍产生系统   灭火时间 min 汽  油  火 ≤5.0 丙  酮  火
≤5.0 
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    氟蛋白泡沫灭火剂(姜秀梅:13921719961)该灭火剂为低倍数泡沫灭火剂，可适用于各种类型的低倍
数泡沫产生器。蛋白、氟蛋白泡沫灭火剂主要用于一般非水溶性易燃和可燃液体的初起火灾的扑救与预
防，氟蛋白泡沫灭火剂可与干粉联用，也可采用“液下喷射”的方式扑救大型油罐的初起火灾。

 

■ 混合比：YEF3 (3%FP) 型与水的混合比为3：97             

 

YEF6 (6%％FP) 型与水的混合比为6：94

 

■流动点：普通型≤-10.0℃   耐寒型≤-12.5℃~-25℃

 

■包装、运输及贮存要求：

 

a.产品包装为100kg、125kg、150kg装塑桶或铁桶

 

b.产品在运输、贮存期间不得混入其它化学品及其它类型的泡沫灭火剂

 

c.产品应存放在阴凉、干燥的库房内，防止曝晒，贮存的环境温度为-5℃～40℃

 

d.本公司可为您配制耐寒型、耐海水型产品

供应氟蛋白泡沫灭火剂厂家批发销售优质优价

提供灌装、废液回收、产品检测等服务

低倍通用环保型氟蛋白泡沫灭火剂/江苏锁龙环保型泡沫灭火剂 北京 天津 河北
华北区总经销（姜秀梅：13921719961） 

氟蛋白泡沫灭火剂 

（1）组分 

在蛋白泡沫中加入“6201”预制液，即可成为氟蛋白泡沫灭火剂。“6201”预制液，又称FCS溶液。 



（2）灭火原理和泡沫特点

 

灭火原理与蛋白泡沫基本相同。但由于氟碳表面活性剂的作用，使它的水溶液和泡沫性能发生了显著的
变化，从而提高了灭火效率。 

①水溶液的表面张力和界面张力明显降低：实验证明，蛋白泡沫溶液与水按规定混合比配制的水溶液，
其表面张力为46×10－5N／cm左右，而按规定混合比配制的氟蛋白泡沫灭火剂的水溶液，在“6201’’
和OBS含量为0.015%时的表面张力仅为21×10－5N／cm左右。而且，“6201”和OBS还能降低灭火剂水
溶液与油类之间的界面张力。表面张力和界面张力的降低，都意味着产生泡沫所需的能量相对减小。 

②泡沫易于流动：泡沫的临界切应力大小与泡抹的流动性有直接的关系，切应力越小，泡沫的流动性越
好。实验测定，蛋白泡沫的临界切应力为200×10－5N／cm左右；而氟蛋白泡沫的临界切应力仅为100×
10－5N／cm左右。因而，氟蛋白泡沫的流动性比蛋白泡沫好得多。氟蛋白泡沫灭火时以较薄的泡沫层，
即能迅速地将油面覆盖，且泡沫比较牢固，不易被破坏；即使被冲破，由于它有良好的流动性和自愈性
，也能快速自行愈合。 

③泡沫疏油能力强：灭火时，往往由于泡沫喷射与油面发生冲击作用，而使部分泡沫潜入油中，并夹带
一定量的油再浮到油面上来。当蛋白泡沫含有—定油量时，即能自由燃烧，因而不能用于液下喷射。而
氟蛋白泡沫灭火时，由于氟碳表面活性剂分子中的氟碳链既有疏水性又有很强的疏油性，可以在泡沫与
油的交界面上形成水膜，又能把油滴包于泡沫之中，阻止了油的蒸发，降低含油泡沫的燃烧性。实验证
明，蛋白泡沫中含汽油量达到2％以上时，即有可燃性，达到8.5%时即可自由燃烧；而氟蛋白泡沫中的汽
油含量需高达23%以上时才能自由燃烧。 

④与干粉联用性好：蛋白泡沫不能与一般干粉联用。因为干粉中所用的防潮剂(如硬脂酸镁)对泡沫有很
大的破坏作用，两者一经接触，泡沫就会很快被破坏而消失，所以蛋白泡沫只能与经过特制的于粉联用
。而氟蛋白泡沫则由于氟碳表面活性剂的作用，具有抵抗干粉破坏的能力。蛋白泡沫中含有0.01%的6201
或OBS时，即有明显的抗干粉破坏的能力；当“6201’’或OBS的含量达到0.015～0.02%时。与干粉就有
良好的联用性。因此，氟蛋白泡沫灭火剂可与各种干粉联用，且均能取得良好的灭火效果。干粉灭火剂
灭火速度快，可以迅速压住火势；泡沫则覆盖在油面上，能防止复燃。两者联用时，充分发挥各自的长
处。即可把火迅速扑灭。 

（4）应用方范围应用范围 

它与蛋白泡沫灭火剂一样，主要用于扑救各种非水溶性可燃、易燃液体和—些可燃固体火灾。广泛用于
扑救大型储罐(液下喷射)、散装仓库、输送中转装置，生产加工装置、油码头及飞机火灾等。其使用方
法、储存要求与蛋白泡沫同。
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