
304玻璃胶转子泵

产品名称 304玻璃胶转子泵

公司名称 沧州天骏机械制造有限公司

价格 1.00/个

规格参数 驱动:：电动
材质:不锈钢
用途:化工

公司地址 河北省沧州市泊头市泊镇堤口张村（注册地址）

联系电话  15373362512

产品详情
NYP转子泵玻璃胶输送泵的优势：
1、输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。
2、有很强的自吸性能。
3、可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可达200℃。
4、内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。
5、泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。
6、特别适用高粘稠度介质的输送。
7、标准磁体材料是钕铁硼合金。可选择的钐钴磁铁允许操作温度高为250 摄氏度。 
8、可以双向输送。  
9、前盖和磁力耦合屏蔽套的外部加热夹套是标准的可选部件。 
10、真正的背拉式设计。
11、标准法兰式联接，可只提供光泵头。
12、具有内外套保护。 
13、专利权设计的冷却系统：泵内一体的冷却循环系统，无需外部冷却。
14、动态轴向平衡系统，将轴向载荷减到低一些，降低功耗并延长使用寿命。
15、全封闭的磁力联轴器腔增加   性。 
NYP转子泵的工作原理：

NYP转子泵具有内齿的驱动齿轮（外转子）带动内转子在全封闭的泵体内作同方向转动，泵体和前盖的月牙板使吸入口和排出口隔开。转动时，在吸入口形成负压，液体被吸入，转子将液体带到排出口，受压排出泵体，完成了液体的输送。
说明：NYP转子泵适用介质温度：-10℃～200℃(NYP0.78和NYP2.3适用温度为-10℃～80℃)
NYP转子泵介质粘度：1.0cSt～300000cSt(NYP0.78及NYP2.3的适用介质粘度为1.0cSt～10000cSt)

我公司主要生产（转子泵、齿轮泵、螺杆泵、离心泵）四大类二多个系列400多种规格的工业泵产品，主要生产有导热油输送泵，海水泵，大容量扫舱泵，汽柴油输送泵，单螺杆泵，双螺杆泵，不锈钢双螺杆泵，三螺杆泵，沥青输送泵，高粘度转子泵，NYP转子泵，高温齿轮泵，渣油齿轮泵，保温齿轮泵，圆弧齿轮泵，不锈钢圆弧齿轮泵，不锈钢齿轮泵，不锈钢保温齿轮泵，不锈钢保温齿轮泵等系列产品。
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