
电路板防静电EVA周转托盘 一体成型防静电EVA内衬

产品名称 电路板防静电EVA周转托盘
一体成型防静电EVA内衬

公司名称 东莞市玮达新材料有限公司

价格 3.00/个

规格参数 品牌:祥庆
型号:按图纸定制
材料:EVA

公司地址 广东省东莞市黄江镇茨地一路4号102室

联系电话  13714097788

产品详情

专业生产加工各种防静电eva内衬，各种硬度抗静电EVA材以及成型！

防静电板材的参数：表面电阻：10的6次方-10的9次方（1兆欧姆-1000兆欧姆），具有良好的防静电性和
电磁屏蔽性能，抗震，隔音，隔热，防潮湿，抗腐，质轻作用。

本厂是全新EVA材料发泡的防静电板材,表面是纯黑色，没有杂质和针孔，无异味

EVA防静电板材的用途：

１.用做防静电插件板，包装盒，以保护集成电路，微电子元件，光电子有源器件，高频滤波器等免受静
电，震动，冲击的危害。

２.用做印刷电路板的包装盒，使其在储存和运输过程中免受静电以及物理性的危害。

３.用做工厂车间电子器件，生产线的防静电缓冲垫片，周转包装等。

４.用做周转箱和工具箱的内衬。

５.用做精密电子产品和仪器的内包装。

６.用做机房的电磁屏蔽

７.用做超洁净，防静电厂房的墙面，屋面饰材，工作台垫，椅垫，脚垫，拖鞋垫

EVA防静电板材规格：



发泡出来的板材高度一般是52mm（特殊要求除外）

EVA防静电板材长宽规格是：1M*2M,1.2M*2.4M,1M*3M,1.5M*3M在按客户要求的不同，剖片成不同的厚
度，也可按客户不同的需求加工订做成不同形状，要求的成型制品。

我们的地址：广东省东莞市黄江镇茨地一路4号102室电话：联系手机：13823786955 期待您的咨询
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