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公司名称 泊头向荣铸业有限公司
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规格参数
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联系电话  18703370582

产品详情

铸铁平板变形的原因，有可能是平板在翻砂后，没有好好的进行消除内应力的退火、时效。也有可能是
在使用时，铸铁平板没有垫平，使得铸铁平板的四角的受力不均匀而造成了平台平板的变形。解决的办
法是对检验平板重新进行时效处理，尽量使铸件结构合理外，并尽量使铸造应力小一点。有时在制造模
样时采用反变形措施加以控制和调整。铸造残余应力常用自然时效和人工时效方法消除。消除检验平板
的内应力;把变形的平板重新加工，使铸铁平板的恢复到原先的精度;在平板的使用过程中，要把平板的四
个角垫平，使四个角的受力均匀，防止铸铁平板再次变形。

机械行业人士对 铸铁平台 产品提出的专业保养方案：

    1.在使用过程中，要注意避免工件和平台的工作面有过激的碰撞，防止损坏平台的工作面；工件的
重量J对不可以超过平台的额定载荷，否则会损坏平台的结构，从而导致工作质量降低，甚至会造成平台
严重变形、断裂，无法使用。

2.在使用划线平台、平板的过程中要注意不要在潮湿，有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。

3.使用完毕后，要及时擦净划线平台的工作面，然后涂上一层防锈油。如果比较长时间不用，Z好涂上一
层黄油，铸铁平板厂，然后铺一层白纸覆盖。  

4.不用划线平台时，为了防止腐蚀氧化，Z好用木板制作的一个专用罩，铸铁平板特点，用罩子将
铸铁平台 的工作面罩住。严禁水滴在铸铁平台、平板的工作面上。  

5.划线平台要实行周期检定，检定周期要根据使用的具体情况确定，一般情况为 1
年。注意经过一段时间使用后，要进行保养和磨损修复。



 在安装过程中要做到：将平台支架上的三个主支点调平以后，用其余两个辅助支点进行微调，铸铁平
板价格如何?，使平板处于相对水平状态，铸铁平板，并且要把大理石平台的工作面擦拭干净，在确认没
有任何问题的情况下使用。在大理石平台的使用过程中，要尽量避免工件和平板的工作面有过力的碰撞
，防止平板工作面的损坏，影响工作面精度；工件的重量不能超过平台的荷载量，否则会导致降低工作
质量，是平台变形，降低平台的使用寿命。在取出平台表面的污渍时，要记住使用中性清洁剂，不能使
用那些含有漂白性能的清洁剂；也不要使用硬刷子和研磨性清洁剂。清洗不如预防，预防大理石平台污
渍Z好的办法是及时清理泼洒液体。一些使用者会用各种不同的密封剂来保护大理石表面，但不管怎么
样，都要定期重新密封。

向荣铸造【商家推荐】(图)-铸铁平板价格如何?-铸铁平板由泊头向荣铸业有限公司提供。泊头向荣铸业
有限公司（btxrzy.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 沧州 的铸件等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领向荣铸造和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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