
安徽木头切片机 盘式木头切片机 木材削片机 

产品名称 安徽木头切片机 盘式木头切片机 木材削片机

公司名称 巩义市龙祥机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市孝义街道办事处南地村

联系电话 13523558850

产品详情

  木材削片机是制备各种优质木片的专用设备,运用于造纸厂、刨花板厂、纤维板厂的木片生产、出口基
地。可将原木、小径木等切削成长度均一、切口平整、厚度均匀的优质工业木片，还可以切削枝桠材、
板材等。

木材削片机的性能特点：

１、采用低压或高压电机，大型木材削片机有皮带轮传动和直联式驱动两种；进料分水平和倾斜两种方
式，

出料也有上出料和下出料两种方式。

２、结构紧凑，布局合理，安装简便，操作维护方便，生产能力高；切削原木时，木片质量高，且木片
长度

可在规定的范围内自由调节，是国内先进的木头木块碎片机。

３、该木材削片机的产量，用户可根据需要自行选择机型。



 木材削片机称为盘式切片机，另外还有一种比较常见的切片机，即鼓式削片机，不过这两种削片机设
备都可将原木、小径木等切削成长度均一，切口平整，厚度均匀的优质工业木片，还可以切削丫材、板
材等，适用于造纸厂、刨花板厂、纤维板厂和木片生产基地。

  木材削片机主要用于切削原木，削出木片质量较好，在制浆造纸厂采用得较多；而鼓式削片机对木料
品种适应性广，可用于板皮等各种木料。

  木材削片机刀片：普通削片机（４－６把刀）和多刀削片机（８－６把刀）两种。这两种削片机喂料
方式又有斜口喂料和平口喂料（或称水平喂料）两种。长原木的削片，一般采用平口喂料，短原木和板
皮的削片可采用斜口喂料，亦可采用平口喂料。

  木材削片机的组成部分削片机由机架、刀盘、进料口、罩壳、电子系统等部分组成。

  盘式木材削片机采用低压或高压电机，大型盘式木材削片机有皮带轮传动和直联式驱动两种；进料分
水平和倾斜两种方式，出料也有上出料和下出料两种方式。盘式木材削片机产量在每小时２～１６０立
方米。

   木材削片机是生产木片的一种专用设备，木材削片机也叫木材切片机，属于木材加工系列设备之一
，广泛应用于纺织、造纸、制浆、人造板等行业生产过程中的备料工段。

切削原料：

   该机的主要切削原料是剥皮后的小径木、竹材、板皮材及采伐次薪材余料等。但对于过粗（350mm
以上）过细（30mm以下）过短（250mm以下）过薄（5mm以下）及不规则原料（未分解的树墩、枝杈等
）不充分具有均匀切削的功能，或只是将原料在原有基础上切断，对壁厚低于5 mm竹材的切片不充分具
有分层切削的功能将森林采伐和木材加工中的剩余物切削加工成工艺木片的林业机械。木材削片多用作
纸浆、水解及人造板的原料。

分类：

 木材削片机有固定式和移动式两大类。固定式多用于工厂；移动式一般用于林区山场。按工作部件的
结构形式分鼓式削片机和盘式削片机两种，按进料方式分又有斜口进料和平口进料两种型式。

结构组成：

  主要由机座、进料口、刀盘、机壳、削片刀片和电控组成，该机可根据需要调整削切刀片，生产不同
规格和厚度的木片。
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