
塑胶跑道施工公司 山东一飞塑胶 武汉塑胶跑道

产品名称 塑胶跑道施工公司 山东一飞塑胶 武汉塑胶跑道

公司名称 山东一飞塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市肥城市泰临路王东桥北

联系电话  13905483467

产品详情

塑胶跑道：塑胶跑道的使用寿命多少？

塑胶跑道的使用寿命其实跟使用和保养方法有关，一般的使用寿命是五到十年。

塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7-10天后方可使用。这是由于塑胶跑道经过底层摊铺，面层喷涂等多个
严密的施工工序，所以须确保塑胶跑道胶浆固化并保证运动场地坪与地面结合，避免发生脱壳、鼓泡、
离、掉颗粒等现象。

塑胶跑道仅作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用。如果运动员穿钉鞋运动的话，鞋钉不要
太长。

塑胶跑道的耐性是一项重要的优势：

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。耐磨性
：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。耐压缩：不会因为田径器材的重压而
无法恢复弹性。抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐冲击：具
有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

塑胶跑道施工过程中遇到特殊状况应该怎么办塑胶跑道

塑胶跑道是田径厂的基本设施，在跑道的施工过程中，塑胶跑道施工报价，如果遇到特殊情况怎么办呢?
接下来，就和人造草坪厂家来学习一下。 1.下雨：如果塑料跑道施工期间突然下雨，应立即停止配料。
然后用准备好的塑料膜盖住电机、搅拌器和料筒。如果搅拌机中已经混合了水泥，立即将水泥倒入材料
车中，并处理垃圾。

  2.刮风：在塑料跑道施工过程中，如遇强风，配料和摊铺过程应立即停止，塑胶跑道施工厂家，如果



发现杂物被刮进砂浆或液体表面，应继续清除。

  3.停电：如果配料过程中发现电源故障，武汉塑胶跑道，首先检查电路是否能及时修复，如果能，立
即修复，如果不能，立即停止配料，并通知摊铺工作准备停工，如果搅拌机中有任何材料，应予以处理
。注意这些塑料跑道的建设，以确保在未来的使用中有更好的体验。

基础里含水率高

      在施工前必须确认基础是否完全干燥，否则防水做完后，水汽被包裹在里面，影响防水底涂的
渗透，经由日照转换成强大力量的蒸汽，造成防水层的剥离。

2、基础未清洁干净

      防水底涂施工之前，必须将基础地面清洁干净，且不要有粉尘与松动物质，塑胶跑道施工公司
，否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患。

3、防水底涂料涂刷过薄

      防水底涂材料必须达到一定的厚度才有防水效果，特别是在基础强度、平整度不够的地方（起
粉、起砂、积水的地方）反复多涂刷几遍防水底涂，直到完全封住水泥基础的毛孔，并达到一定的强度
。否则还会造成防水层剥离。能在强度不够的地方进行增强处理，以防止防水膜层断裂造成渗漏起泡。

4、施工涂刷不均匀

塑胶跑道施工公司-山东一飞塑胶(在线咨询)-武汉塑胶跑道由山东一飞塑胶有限公司提供。塑胶跑道施工
公司-山东一飞塑胶(在线咨询)-武汉塑胶跑道是山东一飞塑胶有限公司（www.sdyfsj.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹衍明。
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