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产品名称 飞劲紧固件厂家 优质地脚螺栓加工厂
辽宁优质地脚螺栓

公司名称 日照市飞劲紧固件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照市东港区芙蓉街与银河路交叉路口东
侧

联系电话  15315972386

产品详情

地脚螺栓直埋

地脚螺栓在实际施工过程中，应该根据与基础混凝施工的前后关系，可分为直埋与后埋。所谓直埋：就
是在浇筑混凝土之前，首先将地脚螺栓定位，待到混凝土成型后，地脚螺栓便埋设好了；后埋就是在浇
筑混凝土时，提前预留埋设螺栓孔洞，辽宁优质地脚螺栓，待到混凝土达到一定强度后，然后再插入螺
栓二次进行混凝土的浇筑。

日照市飞劲紧固件有限公司专业生产加工地脚螺栓，U型螺栓，双头螺栓等产品，产品质量好，价格便
宜，欢迎选购

沉头螺栓也可称为沉头螺钉、螺栓叫法不同、但使用一样。沉头螺钉大多用在需要安装后，零件的表面
不能有凸起的地方，所紧固的零件又有厚薄两种，所谓厚的，就是说被紧固的零件厚度大于沉头螺钉头
部的厚度，优质地脚螺栓加工厂，螺钉上紧后，尚有一部分螺钉的螺纹没有进入螺纹孔中。这种情况，
沉头螺钉肯定可以拧紧。通常还有一种情况，就是被紧固的零件厚度小于沉头螺钉头部的高度，这在机
械设备中常见于钣金零件，如机箱的合页与门和箱体的联结；设备的钣金外罩与设备的联结等等。由于
零件的厚度小，被紧固的钣金零件，螺钉过孔完全成了一个圆锥孔，在这种情况下，当沉头螺钉被拧紧
时，螺钉头部并不是锥面压紧钣金件，优质地脚螺栓价格，而是螺钉头根底部与螺纹孔的顶部挤死，虽
然感觉螺钉是拧紧了，但是钣金件是被卡住而不是被压住，在这种情况下，虽然感觉螺钉拧紧了，但是
钣金件确实没有被拧紧。这是非常常见的情况。

基本介绍



螺栓特指直径较大一些的螺丝，也可以没有头部，如双头螺栓。一般的，不叫"双头螺栓"而叫"双头螺柱"
。双头螺柱最常用的形式是两端有螺纹，中间是光杆。

最典型的用途:地脚螺栓、或者类似地脚螺栓的地方、较厚的连接，用普通螺栓无法实现的时候。

规格标示

螺纹规格d=M12、公称长度L=80mm、性能等级为4.8级等长双头螺栓完整标记为:GB 901 M12×80

主要用途

1、用在主体为大型设备，需要安装附件，比如视镜、机械密封座、减速机架等。这时就用到双头螺栓，
一端拧入主体，安装好附件后另一端带上螺母，由于附件是经常拆卸的，螺纹会磨损或损坏，使用双头
螺栓更换会非常方便。

2、用于连接体厚度很大，优质地脚螺栓厂家，螺栓长度非常长时，会用双头螺栓。

3、用于连接厚板和不便使用六角螺栓连接的地方，如混凝土屋架、屋面梁悬挂单轨梁悬挂件等。

飞劲紧固件厂家(图)-优质地脚螺栓加工厂-辽宁优质地脚螺栓由日照市飞劲紧固件有限公司提供。飞劲紧
固件厂家(图)-优质地脚螺栓加工厂-辽宁优质地脚螺栓是日照市飞劲紧固件有限公司（rzfeijin.tz1288.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张连
飞。同时本公司（www.sdfjls.com）还是从事U型螺栓，不锈钢u型螺栓，u型螺栓的厂家，欢迎来电咨询
。
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