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公司地址 昆山市花桥镇花安路171号

联系电话  15062493851

产品详情

冷库的安全要求

1..设在室外的冷凝器、油分离器等设备，应设有围栏，冷库安装报价，禁止非操作人员进入，并设置标
识。高压贮液器设在室外时，应有遮阳棚。

2.氨压缩机房、高低压配电室须布置应急照明，照明持续时间不应小于30分钟。机房照明灯具选用防爆
灯具，照度宜为50-70Lx。

3.氨压缩机房应安装氨气浓度自动测量装置，当氨气浓度接近爆l炸下限的10%时，大型冷库安装，应能
发出报警信号。

保鲜冷库行业呈超i强上升发展趋势食品工业总产值在改革开放以来就呈现快速增长模式，但还是与社会
需求间存在较大差距，这正好给速冻食品、保鲜食品得发展提供了很大得空间，从而为冷冻冷藏设备制
造业得发展创造了机遇。食品工业生产过程中得冷却、产品得冷冻冷藏及保鲜、冷藏运输均离不开冷冻
设备，而运输用得冷冻冷藏设备又是低温物流得关键设备，尤其是远洋捕捞得冷藏船、空运用得冷藏集
装箱以及短途运输用得冷藏汽车发展空间都很大。

建100吨小型冷库多少钱

100吨冷库建造价格预算大概是多少，如何针对100吨以及100吨以上的大型冷库建造方案进行设计规
划，特合制冷在这里给大家聊一下大型冷库设计建造方案。100吨冷库一般会分为多个温度区间，根据 
不同的温度去加价格有很大差别。根据特合制冷以往的设计经验，临沧冷库安装，具体的项目预算报价
需要根据该项目的实际设计方案决定。 100吨冷库建造方案：冷库设计净总面积130平方米，冷库安装价
格，速冻库设计净高度3米，速冻库设计降温时间为10-15小时，冷冻库设计
净高度5.5米，冷冻设计降温时间为24小时。大型冷库 冷库设计气象资料：1.夏季空气调节日平均温度+29



.7℃2.夏季空调气调节室外计算湿球温度+26.2℃3.夏季通风温度为+31℃4.最热月平均室外湿度75%5.最冷
月平均室外湿度52%

冷库安装价格-皖雪机电冷库建造-临沧冷库安装由昆山皖雪机电设备有限公司提供。冷库安装价格-皖雪
机电冷库建造-临沧冷库安装是昆山皖雪机电设备有限公司（kswanxue.com）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董顶响。
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