
中山铁标牌蚀刻 京徽五金 铁标牌蚀刻定做

产品名称 中山铁标牌蚀刻 京徽五金 铁标牌蚀刻定做

公司名称 东莞市京徽五金工艺品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东坑镇初坑新水塘25号

联系电话  13556709480

产品详情

标牌材料分类

1、光滑标牌：画面或板面有油性，非常光滑的标牌。

2、夜光材料标牌：用夜光材料牌（即我们通常说的霓虹灯）。

4、金属标牌：在没有特别板面的情况下，用金属做为标牌的板面或文字的主材料的标牌。

5、电光板：用发光二极管或夜光管实现单色或彩色的表现效果的标牌。以发光的二极管和表现方式，可
分为夜光电光板、LCD、LED、CRT、FDT等五大种类。

东莞市京徽五金工艺品有限公司是一家以书签、铜挂饰、圣诞饰品、首饰配件、鞋花、包包配件、服装
配件、钟表配件等产品专业生产加工的有限责任公司，铁标牌蚀刻公司，本公司的诚信、实力和产品质
量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临东莞市京徽五金工艺品有限公司参观、指导和业务洽谈。

晒版：可利用SB750型真空晒版式机进行感光晒版，灯60-90cm时间40-80秒取后，放在温水中显影1分钟放
入色液中进行染色。

保光：经过充分染色的牌子，凉干后，铁标牌蚀刻哪家专业，用刷子或喷枪涂上保光漆（一般用眼睛牌
烤漆或免烘烤保光漆）。



剪切成。

平晒标牌一般用于室内用品、小家电及非恶劣气候所影响的设备上。优点是制版工艺简单，速度快，交
货及时，费次品率及低。缺点是经日晒雨淋，容易退色。不能做户外标识。

所有展示图片均为客人开模制造款，仅供参考，具体事宜请与我们联系

东莞市京徽五金工艺品有限公司是一家以书签、铜挂饰、圣诞饰品、首饰配件、鞋花、包包配件、服装
配件、钟表配件等产品专业生产加工的有限责任公司，本公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可
。欢迎各界朋友莅临东莞市京徽五金工艺品有限公司参观、指导和业务洽谈。

腐蚀金属标牌也叫蚀刻标牌。主要查采用掩膜、蚀刻后处理三步进行加工制做而成的凸字金属标牌或凹
字金属标牌。

腐蚀金属标牌制作工艺：

1）下料：按图纸要求（版面尺寸）的大小，四周外加不低于5mm以上的毛边。剪板用720型脚踏式剪板
机，要求表面平整，四周无毛利。

2）金属腐蚀标牌表面处理：

（1）机械式抛光：用2.2-4千瓦抛光机，对毛料进行机械抛光，铁标牌蚀刻定做，布轮使用300-350电机
转速一般2000-3000转/min。

（2）碱处理：用10-15%的在65-85℃的水溶液中将金属板煮10-30秒，然后用清水洗净，浸入5%的重铭酸
水溶液中。

（3）粉处理法：用平刷蘸老粉（双粉）将版子均匀的十字交叉法刷洗耳恭听，以直到除去污面，中山铁
标牌蚀刻，或去除氧皮的效果，然后用5%水溶液中封闭。

（4）拉丝处理法：用机械或手工拉丝的方法，将金属板面进行拉丝处理，以达到金属表面再生效果。

所有展示图片均为客人开模制造款，仅供参考，具体事宜请与我们联系



中山铁标牌蚀刻-京徽五金-铁标牌蚀刻定做由东莞市京徽五金工艺品有限公司提供。中山铁标牌蚀刻-
京徽五金-铁标牌蚀刻定做是东莞市京徽五金工艺品有限公司（www.jinghuiwj.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于先生。
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