
包头锰13钢板 中群钢铁耐磨板 

产品名称 包头锰13钢板 中群钢铁耐磨板

公司名称 天津中群钢铁销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区钢材市场中群库

联系电话  15922229795

产品详情

      高强度耐磨钢板：NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板。 

     1. 用途 主要用于制造桥梁、船舶、车辆、锅炉、高压容器、输油输气管道、大型钢结构等。

2. 性能要求(1) 

高强度：一般其的屈服强度在300MPa以上。

(2) 高韧性：要求延伸率为15%～20%，室温冲击韧性大于600kJ/m～800kJ/m。 

对于大型焊接构件，还要求有较高的断裂韧性。

(3) 良好的焊接性能和冷成型性能。

(4) 低的冷脆转变温度。

(5)良好的耐蚀性。

       高锰钢板较大的特点有两个：一是外来冲击越大，锰13钢板，其自身表层耐磨性越高；二是随
着表面硬化层的逐渐磨损，新的加工硬化层会连续不断形成。Mn13扎制钢板对强冲击磨损和大应力磨损
有极好的耐磨性能，在使用过程中不会出现破碎，而且具有便于切割、焊接、弯曲等易机械加工性能。
传统使用的高铬铸铁仅仅对移动磨损有较好的耐磨性。Mn13轧制钢板可以有效降低设备易损件的使用成
本并节省设备检修费用，提高成品竞争力。 



热处理规范及金相组织：

热处理规范：淬火，1060～1100℃，水冷。

        Mn13高锰钢，可以根据客户需要定尺轧制。本技术条件适用于厚度为6-20mm的Mn13钢板，
如需热处理，规格为1*2m，如不需要热处理则钢板的有效宽度1500-2000mm，钢板长度≥5000mm
。6MM厚度以下请致电！

      mn13各化学元素含量 单位% 牌号CSiMnPSMn130.90-1.200.30-0.8011.00-14.00≤0.035≤0.030  

      Mn13是高锰耐磨钢（HIGH MANGANESE STELL ）是抵抗强冲击、大压力物料磨损等耐磨材料
中的优选。高锰钢较大的特点有两个：一是外来冲击越大，其自身表层耐磨性越高；二是随着表面硬化
层的逐渐磨损，新的加工硬化层会连续不断形成。Mn13扎制钢板对强冲击磨损和大应力磨损有极好的耐
磨性能，在使用过程中不会出现破碎，而且具有便于切割、焊接、弯曲等易机械加工性能。传统使用的
高铬铸铁仅仅对移动磨损有较好的耐磨性。Mn13轧制钢板可以有效降低设备易损件的使用成本并节省设
备检修费用，提高成品竞争力。

包头锰13钢板-中群钢铁耐磨板(图)由天津中群钢铁销售有限公司提供。包头锰13钢板-中群钢铁耐磨板(
图)是天津中群钢铁销售有限公司（www.zqgtgw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（www.tjnhxgb.com）还是从事天津耐
候板，天津耐候钢板，天津耐候锈钢板的厂家，欢迎来电咨询。
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