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产品名称 nm360耐磨板 山东溢恩钢材

公司名称 山东溢恩钢材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 聊城经济开发区汇通物流园

联系电话  15306355544

产品详情

每日新闻：

在走强的带动下，带钢现货市场价格出现明显拉涨，尤其是上周后期市场开始迎来一波备货高峰，贸易
商和下游客户都开始着手冬储，刺激了价格上行。今天开盘后稳中小涨，但盘中成交不佳，小窄带价格
下调20-40元，与上周五相比仅涨20元，355mm系列带钢涨幅稍多，但高价资源成交也不理想。随着月底
的临近，也即将进入休假，市场各方仍有犹豫不定者，对春节前后行情很难把握，因此大多选择观望，
仍在等待时机。预计短期内国内带钢价格小幅调整行情为主。

耐磨钢板应用范围

    耐磨钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好，能够进行切割、弯曲、焊接等，可采取焊接、塞焊
、螺栓连接等方式与其他结构进行连接，在维修现场过程中具有省时、方便等特点，广泛应用于冶金、
煤炭、水泥、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业，与其他材料相比，有很高的性价比，已经受到越
来越多行业和厂家的青睐。

    耐磨板的应用

    1)火电厂:中速磨煤机筒体衬板，风机叶轮窝壳，除尘器入口烟道，灰渣导管，斗轮机衬板，分离器
连接管，碎煤机衬板，煤斗及破碎机衬板，nm360耐磨板，燃烧器烧嘴，落煤斗和漏斗衬板，空预器支
架护瓦，分离器导向叶片。上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要求，可以用材质为NM36
0/400厚度6-10mm的耐磨钢板。抚州Q345NH钢板厂家

    2)煤场:送料槽及漏斗内衬，料斗衬套，风机叶片，推料机底板，旋风收尘器、焦炭导向器衬板，球
磨机内衬，钻头稳定器，螺旋加料器料钟及基座，揉捏机铲斗内衬，环形送料器、翻斗车底板。煤场作
业环境恶劣，对耐磨钢板的耐腐蚀性和耐磨强度有一定的要求，推荐使用材质为NM400/450
HARDOX400厚度8-26mm的耐磨钢板。



NM400是什么材质】

 NM400耐磨板是度耐磨钢板。WNM400耐磨板具有相当高的机械强度；其机械性能是普通低合金钢板
的3 倍到5倍

  可显著提高机械相关部件的磨损耐性；

  因此提高机械的使用寿命；

  降低生产成本.该产品表面硬度通常达到～450HB。

  用于矿山及各种工程机械用耐磨易损件加工和制造等适用的结构钢板。

应用：NM400耐磨钢板被广泛应用矿山机械、煤矿机械、环保机械、工程机械等，也常用作为屈服强度
≥800MPa高强度结构钢使用。

作用：主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护，使设备寿命更长，减少维修带来的检修停机，相应的
减少资金的投入。

性能：屈服在900多，抗拉强度在1100上。  欧冶云商市场研究团队回顾过去一年钢材市场行情时指出，
受全球经济复苏超预期、中国经济增速超预期、钢材需求总体超预期、地条钢整治效果超预期和取暖季
限产再超预期等五个“超预期”因素影响，

NM400耐磨板是高强度耐磨钢板，其具有较高的抗磨损能力，布氏硬度值达到400（HBW）主要是在需
要耐磨的场合或部位提供保护，使设备寿命更长，减少维修带来的检修和停机，相应的减少资金的投入
。

耐磨钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好，能够进行切割、弯曲、焊接等，可采取焊接、塞焊、螺
栓连接等方式与其他结构进行连接，在维修现场过程中具有省时、方便等特点，广泛应用于冶金、水泥
、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业，与其他材料相比，有很高的性价比，已经受到越来越多行业
和厂家的青睐。

nm360耐磨板-山东溢恩钢材由山东溢恩钢材有限公司提供。nm360耐磨板-山东溢恩钢材是山东溢恩钢材
有限公司（www.sdnaimogb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的
联系电话，索取联系人：苗经理。同时本公司（www.handanaimo.com）还是从事进口悍达耐磨钢板，焊
达500耐磨板，焊达550耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。
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