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产品名称 梅州体检中心污水处理设备 价格

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:乐斌环保
型号:乐斌400
产地:山东

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227
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一级A标与一级B标有什么区别？在环保开放日现场，市民代表们仔细观察了污水处理各环节的水样。仅
凭肉眼来分别，一级B标水样中还能见到一些细小的悬浮物和杂质，而一级A标水样十分清澈透亮，肉眼
看不出任何杂质，甚至与自来水也没有明显区别了。

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号

控制项目

排放标准

预处理标准

 

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

500



5000

2

肠道致病菌

不得检出

-

3

肠道病毒

4

pH

6-9

5

化学需氧量（COD）

浓度 （mg/L）

zui高允许排放负荷（g/床位）

60

60

250

250

6

生化需氧量（BOD）

20

20

100

100

7

悬浮物（SS）



8

氨氮（mg/L）

15

9

动植物油（mg/L）

5

10

石油类（mg/L）

11

阴离子表面活性剂（mg/L）

10

12

色度（稀释倍数）

30

13

挥发酚（mg/L）

0.5

1.0

14

总氰（mg/L）

15

总汞（mg/L）

  0.05

0.05

16

总镉（mg/L）



0.1

17

总铬（mg/L）

1.5

18

六价铬（mg/L）

19

总砷（mg/L）

 

泉州健康体检中心污水处理设备装置特点：

1、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒 

2、无需投加药剂，节省后续运行成本

3、外表美观、结构紧凑、便于移动

4、系统处理效果稳定可靠

5、占地面积小、安装方便

6、自动运行、操作简单

7、可间歇运行

三峡水务技术部门人士介绍，在污水处理的有机污染物、悬浮物、氮磷、大肠杆菌等相关指标上，一级
A标出水水质要求明显严于一级B标。按照自然水体分类要求和纳污能力强弱，出水排入重点流域的部分
污水处理厂要求执行一级A标，这属于对水环境控制较严的地区执行的标准。而我市主城和区县城市污
水处理厂，目前已达到这一标准。

这一标准是如何达到的？在九曲河污水处理厂，记者看到了该厂提标改造工程新增设的V型滤池，污水
在经过格栅、初沉、生化反应池、二次沉淀等工序后就会进入这个工艺环节。在V型滤池底部有1米多厚
的石英砂等过滤材料，污水会从上往下分层过滤，除去肉眼可见的绝大部分悬浮杂质和部分胶体物质，
净化效果进一步提升。

5、采用先进技术设备及自动控制系统，在污水处理中充分实现自动化优化控制、减少管理维修工作量的
主要设施与设备平面及高程的针对性工程设计，操作管理方便**。,7.采用集中控制、自动化运行，易于
，可靠性、性。, 体检中心污水处理设备可广泛适用于以下行业之中：,沉淀是污水中的悬浮物在重力作



用下，与水分离的过程。这种工艺简单易行，分离效果好，在各类污水处理系统中往往是不可缺少的一
种工序, 一般采用0.3-0.5m设计中取h2=0.30m，得到H=1.28m，7，栅槽总长度:8，每日栅渣量计算:采用机
械除渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣，采用机械栅渣打包机将栅渣打包，汽车运走，9，进水与出
水渠道:城市污水通过管道送入进水渠道 正压发生器：此种发生器，供料系统加到反应胆内，直接反应生
成的二氧化lv液体，直接到加药点，反应胆是耐压的，投加点可以直接和高压管网接，大工作压力为≤5
kg，只有投加点是压力管网才选择此类设备。,（3）化传统电解法设备投资少，运行费用低（每克有效lv
为3-4厘钱）, 售后服务承诺 ,3）生物化学处理法：利用微生物代谢作用，使污废水中呈溶解、胶体状态
的有机污染物转化为稳定的无害物质。主要方法可分为两大类，即利用好氧微生作用的好氧法（好氧氧
化法）和利用厌氧微生物作用的厌氧法（厌氧还原法）,除上述两类生物处理法外，还有利用池塘和土壤
处理的自然生物处理法
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