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化工废水处理方法：

  废水处理技术已经经过了100多年的发展，污水中的污染物种类、污水量是随着社会经济发展、生活
水平的提高而不断增加。污水处理技术也随着科学技术的发展而发生了日新月异的变化。同时，旧的污
水处理技术也不断被改革和发展着。尤其现在的化工废水中的污染物是多种多样的，往往用一种工艺是
不能将废水中所有的污染物去除殆尽的。用物化工艺将化工废水处理到排放标准难度很大，而且运行成
本较高，养猪场废水处理，化工废水含较多的难降解有机物，可生化性差，重金属废水处理，而且化工
废水的废水水量水质变化大，故直接用生化方法处理化工废水效果不是很理想。

印染废水处理的方法：物理法

(1)栅栏法：用于去除废水中纱头、布块等漂物和悬浮物。主要有格栅和格网、筛网等。

(2)调节池：由于纺织印染废水水质水量变化大，必须设调节池，一般当废水量5000ffd时，调节池停留时
间为4h;废水量2000t/d时，调节池停留时间为5h～6h;废水量小于1000ffd时，调节池停留时间为7h～8h。

(3)沉淀池：印染废水的悬浮粒小，故不经其它(如化学)预处理时，不宜直接进行沉淀处理，沉淀池又分
平流式、竖流式和辐流式，其中前者应用最i多。

(4)过滤法：在印染废水中采用的过滤多是快滤池，即在重力作用下，合肥废水处理，水以6m/h12m/h的
速度通过滤池完成过滤过程。

高盐废水该如何处理？



一、在盐度小于2g/L条件下，生活废水处理，可能通过驯化处理含盐污水。但是驯化盐度浓度必须逐渐
提高，分阶段的将系统驯化到要求盐度水平。突然高盐环境会造成驯化的失败和启动的延迟。

二、稀释进水盐度

既然高盐成为微生物的抑制和毒害剂，那么将进水进行稀释，使盐度低于毒域值，生物处理就不会收到
抑制。这种方法简单，易于操作和管理；其缺点就是增加处理规模，增加基建投资，增加运行费用，浪
费水资源。

三、在盐度大于2g/L时，蒸发浓缩除盐是最1经济也是最1有效的可行办法。其它的方法如培养含盐菌等
的方法都存在工业实践难以运行的问题。
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