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产品名称 康特环保 挤出聚乙烯板材 聚乙烯板材

公司名称 山东康特环保工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市开发区

联系电话  15624285515

产品详情

超高分子量聚乙烯板的耐磨性和耐药品性使其在化工机械中独具优势。采用超高分子量聚乙烯板代替金
属材料制成的耐酸泵、传动机械、水泵、轴套、密封垫板、齿轮等，不仅使用寿命大大延长，而且使成
本大为降低 。超高分子量聚乙烯还可作改性添加剂，添加到别的化合物中达到改善其化学性能的目的。
如采用振动旋转搅拌机可使熔融的超高分子量聚乙烯板渗透到聚中，使无定型的超高分子量聚乙烯板与
聚烯形成复杂的连续网状结构，从而改善聚烯的断裂伸长率和屈服强度。超高分子量聚乙烯板还可用作
聚烯的冲击强度改性剂、拉伸强度改性剂和增韧增强剂。造纸业是超高分子量聚乙烯板应用较普遍的领
域，利用超高分子量聚乙烯板的耐磨性与耐冲击性，可用于制造偏导轮、喷嘴与过滤器等。超高分子量
聚乙烯板可广泛用于造纸机的吸水箱盖板、刮水板，它保护了价格昂贵的铜网或不锈钢网，减少了停机
时间，为造纸业创造了极大的经济效益。目前，造纸工业所需超高分子量聚乙烯板量占其总消费量的10
％，给造纸业创造了极大的经济效益。

超高分子量聚乙烯缓冲是一种高质量的板，现在已逐渐被广泛使用，那板在使用时的主要注意事项是什
么，让我们详细分析:

1、容易使用、塑料垫，卡套直接固定在钢筋，不需要领带，提高工作效率。

2，通过卡口超高分子量聚乙烯缓冲块和钢筋连接，不容易发生位移，衬里聚乙烯板材，并支持稳定，不
容易脱落。

3，板可以有效地提高工程的质量，塑料垫规范统一，使用的块的高度控制保护层的厚度，为了克服现有
的接触，混凝土开裂和骨骼歪斜的，常见的断层位移和不均匀涂层缺陷。

4、超高分子量聚乙烯缓冲块通常采用聚合物的技术，块重量、体积小、强度高、抗拉和抗压强度高于4
OMpa，能承受施工人员行走和一般建筑负荷没有折。同时混凝土的相容性很好，不影响结构。

5、成本较低，建设单位可以直接向工厂订单，根据设计的需要没有人使砂浆和支架，节省人力和材料;



根据板，梁和柱综合计算，其成本只有几美分每平方米建筑面积，扣除灰浆和支架人工材料的原始生产
小收获。

6、超高分子量聚乙烯垫块已标准化的特点，标准，通用性，聚乙烯板材，在生产的过程中根据国家标准
操作，模具形状、大小、强度和统一，并且可以通过调整不同的角度调整保护层厚度，减少厚度不均的
现象，由人为因素引起的。

超高分子量聚乙烯块现在已逐渐被广泛应用于建筑、港口头、地铁隧道、人民防空工程、铁路、公路、
桥梁、机场和其他具体的工程建设，也可以应用于各种预制，现浇箱梁，T梁，梁，梁，柱，墩帽，重
混凝土阶段成员。

万德高分子耐磨板在工业中有哪些用途?万德为大家分析讲述一下，让大家更好地了解高分子耐磨板。

   1、煤场：送料槽及漏斗内衬，料斗衬套，风机叶片，推料机底板，旋风收尘器、焦炭导向器衬板
，球磨机内衬，钻头稳定器，螺旋加料器料钟及基座，揉捏机铲斗内衬，环形送料器、翻斗车底板。煤
场作业环境恶劣，对耐磨钢板的耐腐蚀性和耐磨强度有一定的要求，推荐使用材质为NM400/450
HARDOX400厚度8-26mm的耐磨钢板。

   2、火电厂：中速磨煤机筒体衬板，风机叶轮窝壳，除尘器入口烟道，灰渣导管，斗轮机衬板，分
离器连接管，碎煤机衬板，煤斗及破碎机衬板，燃烧器烧嘴，落煤斗和漏斗衬板，空预器支架护瓦，分
离器导向叶片。上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要求，挤出聚乙烯板材，可以用材质
为NM360/400厚度6-10mm的耐磨钢板。

   3、水泥厂：溜槽内衬，末端衬套，旋风收尘器，选粉机叶片和导向叶片，风扇叶片及内衬，聚乙
烯板材配件，回收斗内衬，螺旋输送机底板，管道组件，熔块冷却盘内衬，输送槽衬板。这些部件也需
要耐磨性、耐腐蚀性要好一点的耐磨钢板，可以用材质为NM360/400
HARDOX400厚度8-30mmd的耐磨钢板。

康特环保(图)-挤出聚乙烯板材-聚乙烯板材由山东康特环保工程有限公司提供。山东康特环保工程有限公
司（www.gfznmb.com）是一家从事“聚乙烯板材,煤仓衬板,高分子耐磨板,超高分子量聚乙烯板材”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康特”
品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康特环保在塑料板(片、节)、棒中赢
得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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