
新疆农村生活污水处理设备商家

产品名称 新疆农村生活污水处理设备商家

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

新疆农村生活污水处理设备商家

集中式处理模式（1）采用多村共建共享处理设施模式的集中连片治理项目，主要建设污水处理厂（站）
、大型人工湿地等集中处理设施。污水收集管网管材宜使用缸瓦管、混凝土管等，管径应不小于300mm
，每隔 30～50m应设置污水检查井。（2）处理设施的建设选址应综合考虑村庄布局、管网建设投资等，
尽可能降低建设成本。人工湿地建设需充分利用现有沟渠、水塘，并铺设防渗系统，填料材质应就近选
取。污水收集管网布设应符合地形变化，合理利用现有沟渠，沿主要道路铺设。（3）处理设施的建设规
模应考虑区域农村人口发展趋势、设施运行负荷等因素。采用多村共建共享模式，应适当增加污水提升
泵站数量。东部、中部、西部地区管网建设密度应分别不低于 4km/km2、3km/km2、2km/km2。（4）干
旱、半干旱地区宜采用合流制排水体系，南方地区宜采用雨污分流制排水体系。污水管道优先考虑自流
排水，依据地形坡度铺设，坡度不小于0.3%。污水管道的最小覆土厚度应根据外部荷载和管材强度等条
件确定，在机动车道下应不小于0.7m，在绿化带或庭院内不0.4m，北方农村地区管道铺设深度应大于土
壤冰冻线深度。当污水收集系统不能实现全程重力自流时，应在需要提升的管渠段建污水泵站，建设位
置应尽量靠近污水处理设施，集水池可利用现有坑塘，集水池坡底向集水坑的坡度不小于10%。（5）污
泥处理处置系统应与区域市政污水处理厂污泥处理处置系统统一建设，采用污泥厌氧消化处理达到城镇
污水处理厂污泥处置无害化标准后排放或综合利用。污泥产生量较大时，亦可建设区域性污泥收集和处
理处置中心。污泥处理处置包括污泥脱水、污泥干化、污泥消化、污泥堆肥、污泥消毒等。新疆农村生
活污水处理设备商家
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