
摄影测量碳纤维标尺-计量院专用

产品名称 摄影测量碳纤维标尺-计量院专用

公司名称 顶柱科技（上海）有限公司

价格 10000.00/件

规格参数 品牌:德国ARX
规格:100mm-3000mm
类型:计量校准工具

公司地址 上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢3657室（注
册地址）

联系电话 021-62866619 182****7415

产品详情

校准杆为碳纤维复合材料，可以配合不锈钢球、亚光不锈钢球，陶瓷球或是经纬仪、激光跟踪仪、摄影
测量反射靶标。产品轻便稳定，靶标基座具有专利保护，自平衡测量头使之即使在多变的温度环境下也
很稳定，可以作为校准参考标准。

 

�碳纤维标尺是由一根碳纤维复合材料杆和两个靶标组成。不同靶标通过磁铁连接到安装座上，可进接
触式和光学式测量。靶标材料可以是不锈钢、陶瓷球，或是经纬仪、激 光跟踪仪、摄影测量反射靶标。

�靶球直径:38.1mm(1.5"，所有靶标);50mm(1.96"，经纬 仪、激光跟踪仪、摄影测量反射靶标除外)，

�单根校准管的特殊结构，保证了产品轻便稳定。

�靶标基座具有专利保护，自平衡测量头使之即使在多变的温度环境下也很稳定。

�单根校准管尺寸范围:100mm-3000mm。可根据客户要求定制更长长度。

�每个单根校准管可提供Dakks校准证书。
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