
水处理消泡剂dc-62供应 道康宁有机硅消泡剂

产品名称 水处理消泡剂dc-62供应 道康宁有机硅消泡剂

公司名称 广州汇涂贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:道康宁

公司地址 广州市番禺区钟村街雄峰南大街38号G5-1001

联系电话 020-29172102 18664735137

产品详情

水处理消泡剂dc-62供应 道康宁有机硅消泡剂

道康宁 62 添加剂

用于油墨和涂料消泡

应用

道康宁?62添加剂应用广泛，并可以混入油墨和涂料使用。

典型物性

规格制订者：以下数值不用于规格制订，制订本产品规格前，请联络蕞近的道康宁销售办事处或全球联
络处。

测试单位数值

外观

奶白色液体

活性组分

％

57

稀释剂



水

pH值

7.4

闭杯闪点

℃(℉)

>101(>214)

粘度25℃(77℉)

cs(mPa.s)

2000(1900)

比重，25℃(77℉)

1.0

道康宁62添加剂在低浓度时起效，具体用量取决于配方类型，溶剂，树脂体系及总固体含量，添加浓度
一般为整体配方重量的0.5~2.0%，或者低至

0.05-0.1％。

本添加剂可在研磨、配漆或蕞后阶段添加。添加剂性能可因体系和配方不同而各异。

道康宁62添加剂可和丙烯酸、聚氨酯体系相溶。为了达到所需性能，需要对产品进行完全测试。

储存与保质期

在4℃（39.2°F）和50℃（122°F）之间保存，道康宁62添加剂自生产之日起保质期为18个月。查看产品
包装，获得有效截止日期。

包装

道康宁62添加剂有113.4g(4oz)样品装，18.1kg(40lb)圆筒装和190.5kg(420lb)桶装。
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