
不锈钢高压釜 午阳化机反应釜 海南高压釜

产品名称 不锈钢高压釜 午阳化机反应釜 海南高压釜

公司名称 威海市锅炉制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市世昌大道311号

联系电话  13686318777

产品详情

高压釜

高压下化学反应的工业设备。一些具有搅拌或传热装置。也称为加压水壶。水壶的盖子上装有压力表，
微型高压反应釜，安全装置，汽液相位阀，山西高压釜，温度传感器等，这样就很容易理解水壶中的反
应情况，调整水壶中介质的比例，并确保安全操作。中文名称：高压釜昵称：高压釜应用：挤压混合泵
材料：釜体盖由不锈钢制成，使高压下的工业化学反应概念。一些具有搅拌或传热装置。也称为加压水
壶。使用说明基本结构和原理1.壶体和壶盖由1Cr18Ni9Ti不锈钢制成。壶体通过螺纹与法兰连接，壶盖为
正平板盖。两者通过周向均匀分布的主螺栓和螺母紧密连接。 2，高压釜主密封口采用A型双线密封，其
他密封点采用弧面密封形式，平面，弧面和圆弧面线接触，不锈钢高压釜，依靠接触面的高精度和光滑
度。密封效果好。

不锈钢复合板焊接技术要点

焊接材料的选择

不锈钢复合板的焊接材料按照JB／T4709—2000《钢制压力容器焊接规程》正文和附录A（标准的附录）
“不锈钢复合钢焊接规程”表A1推荐选用。

不锈钢复合板过渡层的焊接十分重要，过渡层焊接材料的选择也十分重要。焊接过渡层的目的，是为了
补偿由于稀释所引起的合金元素（如铬、镍等）的降低，使复层焊缝的合金成分保持应有的水平。过渡
层焊接时，基层结构钢的局部熔化使不锈钢焊缝合金成分稀释。

高压釜[gāoyāfǔ]在高压下工业化学反应。一些具有搅拌或传热装置。也称为加压水壶。水壶的盖子上



装有压力表，膜安全装置，汽液相位阀，温度传感器等，这样就很容易理解水壶的反应情况，调整比例
在水壶中放入介质，确保安全操作。第二天下午扬华机小编为您解释高压釜的控制器结构1.固态继电器
（俗称压力调节块）用于加热电路调节加热电路，使加热电路可以简化。调节加热功率，同时，加热电
路的控制部分配备智能数字显示，使加热温度可根据工艺要求自由调节，温度控制精度极高（请参阅温
度计的使用说明书）。 2.所有外部引线均来自后面板，防水连接器用于引出控制器中的接线端子。

不锈钢高压釜-午阳化机反应釜-海南高压釜由威海市锅炉制造厂提供。威海市锅炉制造厂（www.whglc.co
m）位于威海市世昌大道311号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前威海锅炉厂在工业锅炉及配件中
拥有较高的知名度，享有良好的声誉。威海锅炉厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。威海锅炉厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（ww
w.whglc.cn）还是从事不锈钢高压反应釜，不锈钢高压釜，不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

